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Wit a DIMENSIONI . IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO (SpCat 1)
Lavori di completamento (Cat [)
1 Massetto di sottofondo realizzato con sabbia di cava data
B.06.008.01 |in opera, compreso, lo spandimento, la sistemazione del
materiale ed ognialtro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte: spessore 5 cm.
SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 39 6,80 5,80 39,44
Vano 38/C 32,50 4,40 143,00
Vano 38/D 8,00 340 27,20
Vano 38/A ¢ 383/B 60,00 4,40 264,00
Vano 48 6,80 8,00 54,40
Vano 47 6,80 6,70 45,56
Vano 46 12,80 6,70 85,76
Vano 44 7,40 6,40 47,36
Vano 43 6,00 6,40 38,40
Vano 45 6,80 7,00 47,60
Vano 41 2,00 7,70 15,40
Vano 40 6,80 4,20 28,56
Vano 27 4,80 3,20 15,36
SOMMANO mq 852,04 11,13 9°483,21
2 Pavimento in cotto di prima scelta, per interni ed estemi,
B.14.014.03 |(eseguito con la tecnica a colla), marcato CE conforme alla
norma UNI EN1441, posto in opera secondo gli schemi
forniti dalla D.L. su massetto di sottofondo perfettamente
assestato ¢ in piano (da pagarsi a parte) con collanti delle
migliori qualitd compreso il tiro in alto e calo dei
materiali, i tagli, gli sfridi la sigillatura dei giunti con
sigillanti preconfezionati, la pulitura finale escluso
trattamento finale, ¢ ogni altro onere ¢ magistero per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte: piastrelle in cotto
pre-trattato delle dimensioni 14,3x29,2 - 25x25 em
SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 38/C 32,50 4,40 143,00
Vano 38/D 8,00 3,40 27,20
Vano 38/A ¢ 38/B 60,00 4,40 264,00
Vano 48 6,80 8,00 54,40
Vano 47 6,80 6,70 45,56
Vano 46 12,80 6,70 85,76
Vano 44 740 6,40 47,36
Vano 43 6,00 6,40 38,40
Vano 45 6,80 7,00 47,60
Vano 41 2,00 7,70 15,40
Vano 40 6,80 4,20 28,56
Vano 27 4,80 3,20 15,36
SOMMANO mq 812,60 50,78 417263,83
3 Trattamento per pavimento in cotto eseguito mediante
B.14.018 lavaggio a fondo con acido tamponate, successivo
passaggio di impregnante e stenditura a pit mani di cera
neutra o colorata fino a totale assorbimento e successiva
lucidatura a panno
SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 38/C 32,50 4,40 143,00
A RIPORTARE 143,00 50'747,04

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord DIMENSIONI y IMPORTI
'])\RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantitd —
parug. | fung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 143,00 50°747,04
Vano 38/D 8,00 3,40 27,20
Vano 38/A e 38/B 60,00 4,40 264,00
Vano 48 6,80 8,00 54,40
Vano 47 6,80 6,70 45,56
Vano 46 12,80 6,70 85,76
Vano 44 7,40 6,40 47,36
Vano 43 6,00 6,40 38,40
Vano 45 6,80 7,00 47,60
Vano 41 2,00 7,70 15,40
Vano 40 6,80 4,20 28,56
Vano 27 4,80 3,20 15,36
SOMMANO mq 812,60 15,63 12°700,94
4 Restauro di  paramento murario a vista; compreso,
0.01.047 eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli
esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione
dei conci smossi, la pulizia ed il lavaggio delle superfici da
trattare. Compreso inoltre la malta cementizia di
allettamento,la stilatura o la rabboccatura (a filo raso)dei
conci dello stesso tipo al fine di ottenere il medesimo
aspetto cromatico di quello originale ¢ quanto altro
occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Da computarsi per ogni metro quadrato di parametro
trattato
SpCat | - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 39 -Resti Volta- 5,80 0,800 4,64
2,00 6,50 0,800 10,40
Vano 37 -Finestra scala 2,00 4,00 0,400 3,20
Vano 37 -Portale Antico piano superiore 6,70 0,700 4,69
2,60 0,500 1,30
Vano 38/A/B/C/D -Portali in tufo 14,00 7,00 0,400 39,20
Vano 46 e 38/B -Portalie vano 2,00 7,30 0,700 10,22
2,00 2,00 0,400 1,60
2,00 1,80 0,800 2,88
Vano 48 e 39 -Portalie vano 2,00 7,30 0,400 5,84
2,00 1,80 0,300 1,08
Vano 47 -Camino 2,00 2,000 4,00
Vano 47 -Porta interna 6,00 0,600 3,60
Vano 42 e 40 -Finestre 2,00 1,80 0,400 1,44
2,00 1,60 0,400 1,28
2,00 1,50 0,400 1,20
1,60 0,300 0,48
Vano 41 -Finestra/Arco 240 3,000 7,20
Finestra soffitta 2,00 1,60 0,450 1,44
2,00 1,25 0,450 1,13
1,60 0,200 0,32
Cortile Piazza Cav. Vittorio Vengto 13,50 1,200 16,20
Facciata su ingresso 5,00 5,000 25,00
Vano 27 -Pareti 2,00 4,80 2,500 24,00
Vano 27 -Pareti con tompagno 2,00 3,20 3,600 23,04
Vano 27 -Pareti antica porta 2,00 3,60 3,350 24,12
1,25 3,350 4,19
Vano 27 -Volta 1,50 2,80 3,20 13,44
SOMMANO mq 237,13 93,04 22°062,58
5 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima
B.14.019.01 |qualita, rispondente alle norme UNI EN, di qualsiasi
colore ¢ dimensione, finitura superficiale a scelta della
D.L., fornito e posto in opera su massetto di sottofondo
perfettamente assestato ¢ in piano, da computarsi a parte,
con collanti delle migliori qualitd, compreso il tiro in alto ¢
calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti
con fuganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro
onere ¢ magistero per per dare il lavoro finito a perfetta
A RIPORTARE 85'510,56

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSC
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Num.Ord.

TARIFFA DESIGNAZIONE DETLAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

85'510,56

regola d'arte: dimensioni 30x30 cm
CONSERVATIVO

Cat | - Lavori di completamento
Vano 39

6 Rivestimento intemo con piastrelle  di

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO

SOMMANO mq

ceramica,

B.14.123.01 |monocottura, di prima qualitd, di qualsiasi forma e

regola d'arte: dimensioni 20x20 - 20x33 ¢m

CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 39

dimensione, posto in opera su intonaco rustico, da pagarsi
a parte, con idoneo collante, compreso il tiro in alto ¢ il
calo dei materiali, i tagli, gli sfridi, la sigillatura dei giunti
con idonei fuganti preconfezionati, la pulitura finale e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO

SOMMANO mq

7 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ¢d UNP, per
B.16.001.02 |la realizzazione di solai ed impalcati, forniti ¢ posti in

per dare l'opera finita. in acciaio FE 430,

CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 39

IPE 120 = kg/ml. 10.40

opera a qualsiasi altezza in conformita alle DM 5 agosto
1999, compresa una mano di antiruggine al cromato di
piombo o zinco eventuali forature, saldature e quantaltro

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO

SOMMANO kg

8 Solaio a struttura mista in travi di ferro a doppio T (queste
B.07.010.01 |escluse), tavelloni in laterizio e geito di cls escluso la rete

tavelloni in laterizio da cm 6

CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 39

di ripartizione, compreso ogni onere e magistero per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte. . altezza solaio 16 cm -

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO

SOMMANO mq

9 Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi
B.09.010.01 |di resinose europee di prima e seconda scelta, uniti con

giunzioni a petting, ed incollati a pressione con colle alla
resorcina o allurea, trattati con additivi antimuffa,
funghicidi ed antiparassitari.Colori a scelta, resistenza al
fuoco secondo norme, tensioni ammissibili s=110 kg/emq;
t=12 Kgfemq, per lunghezza fino a m1.12,00: travi dritte

2,00
2,00
7,00
3,00
2,00
4,00
2,00
2,00
4,00
2,00

4,00

6,80

3,30
1,30
1.60
1,80
2,00
1,50
1,10
0,90
0,80
3,60
5,60

5,50

5,80

3,30

2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200
2,200

10,400

39,44

3944

14,52
5,72
24,64
11,88
3,80
13,20
4,84
3,96
7,04
15,84
12,32

122,76

241,28

241,28

18,15

18,15

51,71

50,26

2,02

26,04

2°039,44

6'169,92

487,39

472,63

A RIPORTARE

94'679,94

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. [ lung. larg. Hipeso unitario TOTALE
RIPORTO 94'679,94
SpCat | - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 39
Travi dritte: 15x25 5,00 6,20 0,15 0,250 1,16
Vano 38/A ¢ 38/B
Travi dritte: 12x20 20,00 4,60 0,12 0,200 221
SOMMANO me 337 1166,53 3'931,21
10 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto lavorato
B.09.017.02 |a fili paralleli, fornito ¢ posto in opera comprese
battentatura e piallatura. con spessore mm. 25 - 30.
SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 39 6,80 5,80 39,44
Vano 38/A 37,00 4,50 166,50
SOMMANO mq 205,94 30,64 6°310,00
11 Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta
B.04.019.04 |cementizia, retta o curva ed a qualsiasi allezza o
profonditd, compreso eventuali architravi in ca. o
piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro
e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte: con mattoni forati dello spessore di cm 10;
SpCat | - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 39 2,00 1,30 2,700 7,02
3,00 1,60 2,700 12,96
1,50 2,700 4,05
2,00 2,00 2,700 10,80
2,00 1,80 2,700 9,72
3,60 2,700 9,72
2,00 1,00 2,000 4,00
SOMMANO mq 58,27 26,51 17544, 74
12 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con
$.01.035.01 |[basette, supporti agganci, tavolato, fermapicde,
schermature di messa a terra e modulo scala, realizzato
con l'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato in
verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di
gronda e/o della quinta di copertura, pilt un metro e venti
(mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del
ponteggio cffettivamente montato, comprensivo di
trasporto sul posto, montaggio € smontaggio ad opera
ultimata.Fino ad un'altezza di metri 20. Per il 1° mese o
frazione.
SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat | - Lavori di completamento
- Ponteggio esterno;
Prospetto Sud 4,00 6,000 24,00
10,00 8,000 80,00
Muro divisorio Chiostro 2,00 5,00 5,000 50,00
- Ponteggio intemo:
Vano 37 4,00 6,00 12,000 288,00
4,00 4,00 12,000 192,00
Vano 38/A 2,00 36,00 5,000 360,00
2,00 4,00 5,000 40,00
Vano 38/B 2,00 32,00 3,000 192,00
Vano 38/C 2,00 28,00 3,000 168,00
Vano 38/D 2,00 8,00 3,000 48,00
Vano 39 4,00 6,00 5,000 120,00
A RIPORTARE 1'562,00 1067465,89

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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N Od. - DIMENSIONI IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°562,00 106'465,89

Vano 40 2,00 6,00 2,000 24,00

2,00 2,00 2,000 8,00

Vano 41 4,00 6,00 2,000 48,00

Vano 43 4,00 6,00 3,000 72,00

Vano 44 4,00 7,00 3,000 84,00

4,00 6,00 3,000 72,00

Vano 43 4,00 7,00 3,000 84,00

Vano 46 2,00 12,00 3,000 72,00

2,00 6,00 3,000 36,00

Vano 47 4,00 6,00 5,000 120,00

Vano 48 2,00 8,00 3,000 48,00

2,00 6,00 3,000 36,00

Vano 27 2,00 4,80 2,500 24,00

4,60 2,500 11,50

2,00 1,20 2,500 6,00

SOMMANO mq 2'307,50 14,05 32°420,38

13 Nolo di ponteggio tubolare metallico posto in opera con

§.01.035.02 |basette, supporti agganci, favolato, fermapiede,
schermature di messa a terra ¢ modulo scala, realizzato
con I'impego di telai ad H manicotti spinottati, valutato in
verticale dal piano di appoggio del ponteggio alla linea di
gronda e/o della quinta di copertura, piti un metro ¢ venti
(mt 1.20) ed in orizzontale calcolando l'asse medio del
ponteggio effettivamente montato, comprensivo di
trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera
ultimata.Fino ad un‘altezza di metri 20. Per ogni mese o
frazione dopo il 1°,

SpCat I - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vedi voce n° 12 [mq 2 307.50] 2,00 4'615,00
SOMMANO mq/30g 4'615,00 0,54 2°492,10

14 Schermatura anipolvere ¢ antisabbia per ponteggi,

5.01.027 armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro I
eseguita con teli in juta rinforzati, valutata per metro |
quadro di felo in opera. Schermatura antipolvere o |
antisabbia.

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat I - Lavori di completamento
Prospetto Sud 7,80 12,649 98,66
10,00 3,500 35,00

Prospetto Ovest 12,00 12,500 150,00

2,00 8,70 3,500 60,90

2,00 8,00 3,500 56,00
Muro divisorio Chiostro 2,00 5,00 5,000 50,00

SOMMANO mq 450,56 2,64 17189,48

15 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che

B.02.012.01 |civile, o rasato, o tinteggiato, o vemiciato, intermo ed
esterno, con scalfittura della malta nei giunti di laterizio
delle strutture muraric sottostanti, spazzolatura finale e
lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri
come alle premesse. esterno escluso ponteggio;

SpCat | - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Prospetto Sud 7,80 12,500 97,50
10,00 3,502 35,02

Prospetto Ovest 12,00 12,500 150,00

2,00 8,70 3,500 60,90

2,00 8,00 3,500 56,00

A RIPORTARE 399,42 142'567,85

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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N O DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 399,42 142'567,85
Muro divisorio Chiostro 2,00 5,00 5,000 50,00
Vano | Scala PT_PS 4,00 5,00 2,200 44,00
5,00 2,00 3,000 30,00
2,00 5,00 2,00 20,00
4,00 2,00 8,00
SOMMANO mq 551,42 5,54 3°054,87
16 Intonaco rustico su pareti interne, piane verticali, costituito
B.13.008.04 |da un primo strato di rinzaffo ¢ da un secondo strato tirato
a frattazzo lungo, applicato con predisposte poste e guide,
per spessori fino a 2 cm, con l'obbligo di piani per
I'esecuzione di ulteriori opere di finitura. Malta bastarda
con 3.5 gl di calce idraulica, 1ql di cemento per 0,90 me
di sabbia di fiumelavata ¢ vagliata
SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat | - Lavori di completamento
Vano 39 3,30 2,700 8,91
3,00 1,30 2,700 10,53
4,00 1,80 2,700 19,44
2,00 0,30 2,700 1,62
7,00 1,60 2,700 30,24
3,00 1,50 2,700 12,15
5,60 2,700 15,12
1,00 2,000 2,00
1,30 1,60 2,08
1,80 1,80 3,24
1,60 1,10 1,76
3,00 1,60 0,90 4,32
2,00 1,80 1,50 5,40
Vano 38: per chiusura area intervento
4,20 3,200 13,44
4,20 1,800 7,56
3,80 3,200 12,16
3,80 1,600 6,08
340 3,200 10,88
340 1,500 5,10
SOMMANO mq 172,03 17,11 294343
17 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito
B.13.012.04 [da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a
frattazzo lungo, steso a mano con predisposte poste e
guide, rifinito con suceessivo strato di tonachinoe con malta
di finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore finale di 3
cm: con rustico di malta bastarda a q.li 3,5 di calce
eminentemente idraulica € q.li | di cemento e finitura con
malta bastarda di sabbia fina a qli 3,5 di calce
eminentemente idraulica ¢ q.lil di cemento
SpCat | - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 38/C 10,50 3,400 35,70
24,70 3,400 83,98
4,40 3,400 14,96
29,50 3,400 100,30
5,00 3,400 17,00
1,50 10,50 3,40 53,55
Vano 38/A e 38/B 60,00 1,000 60,00
32,80 1,000 32,80
25,00 1,000 25,00
Vano 48 2,00 6,80 3,350 45,56
2,00 8,00 3,350 53,60
1,50 6,80 8,00 81,60
Vano 44 2,00 7.40 4,100 60,68
2,00 6,40 4,100 52,48
1,50 7,40 6,40 71,04
A RIPORTARE 788,25 148°566,15

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord. . DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 788,25 148'566,15)
Vano 43 2,00 6,00 4,100 49,20
2,00 6,40 4,100 52,48
1,50 6,00 6,40 57.60
Vano 45 2,00 6,80 3,900 53,04
2,00 7,00 3,900 54,60
1,50 6,80 7,00 71,40
Vano 41 2,00 2,00 1,900 7,60
2,00 7,70 1,900 29,26
1,50 2,00 7,70 23,10
Vano 40 2,00 6,80 1,900 25,84
2,00 4,20 1,900 15,96
1,50 6,80 4,20 42,84
Vano 39 2,00 3,30 0,500 3,30
2,00 1,30 0,500 1,30
7,00 1,60 0,500 5,60
3,00 1,80 0,500 2,70
2,00 2,00 0,500 2,00
4,00 1,50 0,500 3,00
2,00 1,10 0,500 1,10
2,00 0,90 0,500 0,90
4,00 0,80 0,500 1,60
2,00 3,60 0,500 3,60
5,60 0,500 2,80
5,60 3,30 18,48
Vano | Scala PT_PS 4,00 5,00 2,200 44,00
5,00 2,00 3,000 30,00
2,00 5,00 2,00 20,00
4,00 2,00 8,00
Prospetto Sud 7,80 12,650 98,67
10,00 3,500 35,00
Prospetto Ovest 12,00 12,500 150,00
2,00 8,70 3,500 60,90
2,00 8,00 3,500 56,00
Muro divisorio Chiostro 2,00 5,00 5,000 50,00
Vano 38: per chiusura area intervento
4,20 3,200 13,44
4,20 1,800 7,56
3,80 3,200 12,16
3,80 1,600 6,08
340 3,200 10,88
3,40 1,500 5,10
SOMMANO mq 1'925,34 25,32 48749,61
18 Rasatura di superfici interne intonacata a civile, per
B.21.003 preparazione di successiva applicazione di pittura con
ripresa degli spigoli, stuccatura a due passate incrociate
con stucco sintetico dato a spatola, cartavetratura delle
superfici, compresa pulitura ad opera ultimata
SpCat | - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
10,50 3,400 35,70
24,70 3,400 83,98
4,40 3,400 14,96
29,50 3,400 100,30
5,00 3,400 17,00
1,50 10,50 3,40 53,55
Vano 38/A e 38/B 60,00 1,000 60,00
32,80 1,000 32,80
25,00 1,000 25,00
Vano 48 2,00 6,80 3,350 45,56
2,00 8,00 3,350 53,60
1,50 6,80 8,00 81,60
Vano 44 2,00 7,40 4,100 60,68
2,00 6,40 4,100 52,48
1,50 7,40 6,40 71,04
Vano 43 2,00 6,00 4,100 49,20
2,00 6,40 4,100 52,48
A RIPORTARE 889,93 197°315,76

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 889,93 197°315,76
1,50 6,00 6,40 57,60
Vano 45 2,00 6,80 3,900 53,04
2,00 7,00 3,900 54,60
1,50 6,80 7,00 71,40
Vano 41 2,00 2,00 1,900 7.60
2,00 7,70 1,900 29,26
1,50 2,00 7,70 23,10
Vano 40 2,00 6,80 1,900 25,84
2,00 4,20 1,900 15,96
1,50 6,80 4,20 42,84
Vano 39 2,00 3,30 0,500 3,30
2,00 1,30 0,500 1,30
7,00 1,60 0,500 5,60
3,00 1,80 0,500 2,70
2,00 2,00 0,500 2,00
4,00 1,50 0,500 3,00
2,00 1,10 0,500 1,10
2,00 0,90 0,500 0,90
4,00 0,80 0,500 1,60
2,00 3,60 0,500 3,60
5,60 0,500 2,80
5,60 3,30 18,48
Vano | Scala PT_PS 4,00 5,00 2,200 44,00
5,00 2,00 3,000 30,00
2,00 5,00 2,00 20,00
4,00 2,00 8,00
Prospetto Sud 7,80 12,650 98,67
10,00 3,500 35,00
Vano 38: per chiusura area intervento
4,20 3,200 13,44
4,20 1,800 7,56
3,80 3,200 12,16
3,80 1,600 6,08
3,40 3,200 10,88
340 1,500 5,10
SOMMANO mgq 1'608,44 5,40 8°685,58
19 Pittura di fondo uniformante applicata a pennelle o rullo,
B.21.006.05 |su superfici gia preparate, fino a completa impregnazione
del supporto: fondo per cicli di pitturazione a calce.
SpCat | - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 38/C 10,50 3,400 35,70
24,70 3,400 83,98
4,40 3,400 14,96
29,50 3,400 100,30
5,00 3,400 17,00
1,50 10,50 3,40 53,55
Vano 38/A e 38/B 60,00 4,500 270,00
32,80 4,500 147,60
25,00 4,500 112,50
1,50 60,00 4,40 396,00
Vano 48 2,00 6,80 3,350 45,56
2,00 8,00 3,350 53,60
1,50 6,80 8,00 81,60
Vano 44 2,00 740 4,100 60,68
2,00 6,40 4,100 52,48
1,50 7,40 6,40 71,04
Vano 43 2,00 6,00 4,100 49,20
2,00 6,40 4,100 52,48
1,50 6,00 6,40 57,60
Vano 45 2,00 6,80 3,900 53,04
2,00 7,00 3,900 54,60
1,50 6,80 7,00 71,40
Vano 41 2,00 2,00 1,900 7.60
2,00 7,70 1,900 29,26
1,50 2,00 7,70 23,10
A RIPORTARE 1'994,83 206°001,34

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord. . DIMENSIONI IMPORTI
TI\R.[FFJ-\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
parug. ! lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199483 206°001,34
Vano 40 2,00 6,80 1,900 25,84
2,00 4,20 1,900 15,96
1,50 6,80 4,20 42,84
Vano 39 2,00 3,30 0,500 3,30
2,00 1,30 0,500 1,30
7,00 1,60 0,500 5,60
3,00 1,80 0,500 2,70
2,00 2,00 0,500 2,00
4,00 1,50 0,500 3,00
2,00 1,10 0,500 1,10
2,00 0,90 0,500 0,90
4,00 0,80 0,500 1,60
2,00 3,60 0,500 3,60
5,60 0,500 2,80
5,60 3,30 18,48
Vano 1 Scala PT_PS 4,00 5,00 2,200 44,00
5,00 2,00 3,000 30,00
2,00 5,00 2,00 20,00
4,00 2,00 8,00
Vano 14 e 37 scala pt- ps 2,00 4,00 12,000 96,00
2,00 520 12,000 124,80
Prospetto Sud 7,80 12,650 98,67
10,00 3,500 35,00
Muro divisorio Chiostro 2,00 5,00 5,000 50,00
Vano 38: per chiusura area intervento
4,20 3,200 13,44
4,20 1,800 7.56
3,80 3,200 12,16
3,80 1,600 6,08
340 3,200 10,88
340 1,500 5,10
SOMMANO mq 2°687,54 3,7 9'970,77
20 Tinteggiatura con idropittura a calce su intonaco civile, o
B.21.009.02 |rasatura a gesso, di pareti o soffitti interni ed esterni, data
a pennello o rullo in due mani. Nel prezzo ¢ compresa la
preparazione del supporto ¢ la imprimitura ad uno strato di
isolante dato a pennello, & esclusa l'applicazione della
pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte
chiare
SpCat | - LAVORI DIRESTAURQ E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 38/C 10,50 3,400 35,70
24,70 3,400 83,98
4,40 3,400 14,96
29,50 3,400 100,30
5,00 3,400 17,00
1,50 10,50 3,40 53,55
Vano 38/A ¢ 38/B 60,00 4,500 270,00
32,80 4,500 147,60
25,00 4,500 112,50
1,50 60,00 4,40 396,00
Vano 48 2,00 6,80 3,350 45,56
2,00 8,00 3,350 53,60
1,50 6,80 8,00 81,60
Vano 44 2,00 7,40 4,100 60,68
2,00 6,40 4,100 52,48
1,50 7,40 6,40 71,04
Vano 43 2,00 6,00 4,100 49,20
2,00 6,40 4,100 52,48
1,50 6,00 6,40 57,60
Vano 45 2,00 6,80 3,900 53,04
2,00 7,00 3,900 54,60
1,50 6,80 7,00 71,40
Vano 41 2,00 2,00 1,900 7,60
2,00 7,70 1,900 29,26
1,50 2,00 7,70 23,10
A RIPORTARE 1994,83 215'972,11

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord 7 DIMENSIONI ) IMPORTI
TARIFF,L‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17994,83 215'972,11
Vano 40 2,00 6,80 1,900 25,84
2,00 4,20 1,900 15,96
1,50 6,80 4,20 42,84
Vano 39 2,00 3,30 0,500 3,30
2,00 1,30 0,500 1,30
7.00 1,60 0,500 5,60
3,00 1,80 0,500 2,70
2,00 2,00 0,500 2,00
4,00 1,50 0,500 3,00
2,00 1,10 0,500 1,10
2,00 0,90 0,500 0,90
4,00 0,80 0,500 1,60
2,00 3,60 0,500 3,60
5,60 0,500 2,80
5,60 3,30 18,48
Vano 1 Scala PT_PS 4,00 5,00 2,200 44,00
5,00 2,00 3,000 30,00
2,00 5,00 2,00 20,00
4,00 2,00 8,00
Vano 14 e 37 scala pt - ps 2,00 4,00 12,000 96,00
2,00 5,20 12,000 124,80
Prospetto Sud 7,80 12,650 98,67
10,00 3,500 35,00
Muro divisorio Chiostro 2,00 5,00 5,000 50,00
Vano 38: per chiusura area intervento
4,20 3,200 13,44
4,20 1,800 7,56
3,80 3,200 12,16
3,80 1,600 6,08
340 3,200 10,88 |
340 1,500 5,10 [
SOMMANO mq 2°687,54 10,79 28'998,56)|
21 Rimozione di scialbo dalle superfici di pareti affrescate
Analisi 02 |costituito da vari strati di tinteggiatura e successiva
finitura con l'uso di spazzole, pennelli, spugne restauro
(wishab), bisturi, acqua demineralizzata, ecc.
Il tutto compreso ogni altro onere ¢ magistero occorrente,
avendo cura di non alterare la sottostante patina
originale.
SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 46 - volta 1,20 12,00 6,00 86,40
Vano 46 - pareti 2,00 12,00 2,000 48,00
2,00 6,00 2,800 33,60
Vano 46 - tompagno 6,00 2,900 17,40
Vano 46 - lunette 10,00 2,00 1,200 24,00
Vano 46 - stipiti porta 2,00 0,55 2,400 2,64
0,55 1,30 0,72
Vano 47 - volta 1,20 6,20 6,15 45,76
Vano 47 - lunette 9,00 1,80 1,300 21,06
Vano 47 - pareti 6,00 3,00 2,600 46,80
7,40 2,600 19,24
Vano 47 - stipiti 2,00 0,80 2,400 3,84
Vano 48 1,25 4,000 5,00
2,00 0,25 4,000 2,00
1,10 2,700 2,97
0,90 2,200 1,98
0,60 2,200 1,32
2,50 0,600 1,50
3,80 1,400 532
Vano 38/A - parcti 2,00 29,00 0,900 52,20
Dipinto San Placido 1,30 2,500 3.25
SOMMANO mq 425,00 140,00 59'500,00
A RIPORTARE 304°470,67

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

T
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3047470,67

22
0.01.003

23
$.01.017.01

24
0.01.017

25
B.02.006.01

26
B.04.019.05

Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato,
per qualunque altezza d'imposta, compreso le tavole di
abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e
scomposizione. Escluso la puntellatura, da pagarsi a parte
e fino allimposta dellarco. Da computarsi a metro
quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite.
Per archi di luce netta daml. 2,01 a ml. 5,00;

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Corridoio Vano 38/C

Vano 27

SOMMANO mq

Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte,
archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunte metallici,
in opera, compresa la formazione della monta e il
progressivo abbassamento dell'anmatura, valutata per
numero di giunti impiegati. Nolo per il 1° mese o frazione
SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Corridoio Vano 38/C:

in ragione di n® 4/mq.

Vano 27

in ragione di n® 4/mq,

SOMMANQO cad

Rimozione di materiali inerti depositati sulle volte ¢ sulle
cupole o per la formazione di vecchie pendenze, nonche'
per rinfianchi di volte in muratura. Compreso la raccolta
del materiale ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulol
nell'ambito del cantiere; eseluso il trasporto a rifiuto

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTOQ
CONSERVATIVO

Cat I - Lavori di completamento

Corridoio Vano 38/C

SOMMANO me

Demolizione di volte, compreso eventuale strato di
riempimento a raso, il sottofondo ed il pavimento di
qualsiasi tipo, eseguita in unica soluzione, esclusi i
ponteggi, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento dei materiali di risulta: di voltini
di mattoni pieni di coltello ad una testa;

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Corridoio Vano 38/C: volta

SOMMANO mq

Tramezzatura di mattoni posti in foglio con malta
cementizia, retta o curva ed a qualsiasi altezza o
profonditd, compreso eventuali architravi in ca. o
piattabande, il taglio e la suggellatura degli incastri a muro
€ quante altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte: con mattoni forati dello spessore di em 12;

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Vano 38: per chiusura area intervento

1,50
1,50

4,00

4,00

1,50

1,50

4,40
2,00

4,40

2,00

440

4,20

4,40
2,50

4,00

2,50

4,00

4,00

29,04
7.50

36,54

0,400

70,40
20,00

90,40

10,56

10,56

26,40

26,40

3,200

13,44

164,16 598,41

4,22 381,49

81,43 859,90

21,75 574,20

A RIPORTARE

13,44

3127284,67

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Niiiti@id. DIMENSITIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita . —
par.ug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 13,44 312'284,67
4,20 1,800 7,56
3,80 3,200 12,16
3,80 1,600 6,08
340 3,200 10,88
340 1,500 5,10
SOMMANO mq 55,22 28,24 1°559,41
27 Muratura di mattoni pieni posti in coltello (tramezzi in
0.01.041 foglio) con malta cementizia, eseguita a qualsiasi altezza;
compreso ogni onere € magistero relativo per dare il
lavoro compiuto a perfetla regola d'arte
SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Corridoio Vano 38/C 1,50 4,40 4,00 26,40
Vano 27 Volta 1,50 2,00 3,20 9,60
SOMMANO mq 36,00 37,87 1363,32
28 Sovraprezzo alla muratura di mattoni pieni di spessore
0.01.042 superiore ad una testa, dovuto per I'esecuzione di pilastri
isolati, spallette di vani, riprese di piccoli tratti ed
esecuzione di archi e simili
SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Corridoio Vano 38/C 1,50 4,40 4,00 26,40
SOMMANO mq 26,40 58,63 1'547,83
29 Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di
0.01.044 pietrame a vista o in laterizio eseguita a filo di muro con
malta bastarda e terra a lenta presa; comprese la
profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e
la spazzolatura dei giunti
SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Corridoio Vano 38/C
- Estradosso 1,50 440 4,00 26,40
- Intradosso 1,50 4,40 4,00 26,40
Vano 27 - Intradosso 1,50 2,00 3,20 9,60
SOMMANO mq 62,40 21,20 1°322,88
30 Muratura per opere fuori terra, formata da scheggioni di
B.04.002.01 |[tufo o di pietrame calcareo sbozzato a martello ¢ malta di
cemento, retta o centinata, di qualsiasi spessore, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni onere,
ammorsature, spigoli, riseghe; con scheggioni di tufo;
SpCat | - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat I - Lavori di completamento
Corridoio Vano 38/C: rinfianchi volta 2,00 4,00 0,70 0,400 2,24
Vano 27: rinfianchi volta 2,00 3,20 0,500 3,20
SOMMANO me 5,44 162,97 886,56
31 Sgombero di macerie e detriti dai sottotetti di stabili
B.02.028.01 |abitati, previa annaftiatura, abbassamento a piano cortile,
senza arrecare disturbo agli inquilini, successivo carico,
anche con mezzi meccanici esclusi gli oneri di ponteggi,
per il trasporto e per il conferimento ad impianto di
trattamento rifiuti o discarica: per sgombero da soltotetto
A RIPORTARE 318'964,67

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

318'964,67

32
B.01.006.01

33
H.01.007

34
H.04.015.02

35
B.01.021.01

di stabili con 1-2 piani fuori terra;

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat | - Lavori di completamento

Vano 14 ¢ 37 scala pt. - ps.

Vano 38/B e 38/C

SOMMANO me

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico
in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla
compressione inferiore a 60 Kg/emgq, compreso trovanti e
strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in
presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un
battente massimo di cm, 20, le ¢liminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico
del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il
trasporte all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed
occorrenti  opere  provvisionali, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita’ fino a mt. 2;

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Collegamento alla rete pubblica del WC Sala Convegni
Collegamento alla rete pubblica del WC Piano Superiore

SOMMANO me

Fomitura di sabbione per formazione letto di posa delle
tubazioni, provenienti dacave idonee o inerti fluviali
frantumati di pezzatura non superiore a mm, 10

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Collegamento alla rete pubblica del WC Sala Convegni
Collegamento alla rete pubblica del WC Piano Superiore

SOMMANO me

Tubazioni in PEAD a parete strutturata (superficie esterna
corrugata e superficic intena liscia) Tipo B conformi alla
norma Europea UNI EN 13476 per condotte fognarie
civili ed industriali fornite e poste in opera , con sistema di
giunzione a manicolto o a bicchicre e guamizione di
tenuta elastica conforme alla norme UNI EN 681/1. 1 tubi
dovranno portare il marchio di conformita di prodotto (I1P
o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed
accreditato  ncllambito  della  comunitd  europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione.Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione delletto di posa, i rinfianchi ed i
rinterri. - Classe di rigiditd 8 kNunq. diametro estemo di
200 mm; - interno mm. 171,3

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Collegamento alla rete pubblica del WC Sala Convegni
Collegamento alla rete pubblica del WC Piano Superiore

SOMMANO ml
Rinterro dei cavi eseguiti per la costruzione delle opere

d'arte, fondazioni o dello scavo aperto per la posa delle
tubazioni compresi gli oneri per il trasporto delle materie

4,60
60,00

80,00
20,00

80,00
20,00

80,00
20,55

2,00
1,50

0,60
0,60

0,60
0,60

1,500
0,300

0,600
0,600

0,100
0,100

13,80
27,00

40,80

28,80
7,20

36,00

4,80
1,20

6,00

80,00
20,55

100,55

26,38 1°076,30

9,56

25,63

18,74 1

344,16

153,78

‘884,31

A RIPORTARE

322°423,22

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

Wpeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

322742322

36
H.04.080.02

37
B.16.001.03

38
B.16.022

dai luoghi di deposito o di cava, la preparazione del fondo,
la rincalzatura prima della ricopertura, la pistonatura o la
compattazione meccanica: con tema o materiali
provenienti dagli scavi;

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat | - Lavori di completamento

Collegamento alla rete pubblica del WC Sala Convegni
Collegamento alla rete pubblica del WC Piano Superiore

a detrarre tubazione *(lung.=80,00+20,00)*(larg.=0,10*
0,10%3,14)

Sommano positivi me
Sommano negativi me

SOMMANO mc

Fomitura ¢ posa in opera di pozzetto di raccordo non
carrabile composto da elemento di fondo, elementi
intermedi per prolunga e coperchio di chiusura,
prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato con risega per
incastro dell'elemento successivo o del coperchio di
chiusura, confezionato con inerti selezionati di apposita
granulometria ¢ basso rapporto acqua cemento, con la
predisposizione dei fori di passaggio delle tubazioni e con
platea piana in calcestruzzo leggermente armato. Incluso il
letto di calcestruzzo per l'elemento di fondo per uno
spessore minimo di 10 ¢m ¢ la malta cementizia antiritiro
lungo tutto il bordo dell'elemento di fondo e degli elementi
intermedi per la sovrapposizione dell'elemento superiore.
Esclusi gli scavi, il rinfianco ed il rinterro. elemento di
fondo 50x50x50

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Collegamento alla rete pubblica del WC Sala Convegni
Collegamento alla rete pubblica del WC Piano Superiore

SOMMANO cad

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per
la realizzazione di solai ed impalcati, forniti ¢ posti in
opera a qualsiasi altezza in conformita alle DM 5 agosto
1999, compresa una mano di antiruggine al cromato di
piombo o zinco eventuali forature, saldature e quantaltro
per dare l'opera finita. in acciaio FE 510.

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Vano 29

in ragione di 250,00 kg/maq.

SOMMANO kg

Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450°C,
previo decappaggio, lavaggio, ece, e quanto altro
necessario per ottenere un prodoito finito secondo le
specifiche UNI-EN-1SO 1461.immersione di struiture
pesanti fino a 18 metri di lunghezza,

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Vano 29

in ragione di 250,00 kg/mq.

80,00
20,00

100,00

10,00

10,00

0,60
0,60

1,20

1,20

0,600
0,600

250,000

28,80
7,20

-3,00

36,00
-3,00

33,00

4,00
2,00

6,00

3°000,00

3°000,00

250,000

3°000,00

5,26

57,60

173,58

345,60

6°600,00

A RIPORTARE

3'000,00

329'542.40

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

pag. 16

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3'000,00

329754240

39
Analisi 03

40
B.18.025.02

41
B.18.023.04

SOMMANO kg

Fomnitura ¢ posa in opera di vetro stratificato calpestabile
temperato antiscivolo, cosi composto:

n® | vetro spessore mm. 10 pixel (antiscivolo);

n° 2 vetri float spessore 10 mm,;

n® 2 strati di PVB 0,76 mm., compreso di rilievo
sagomato e posa su struttura in ferro (questultima da
compensarsi a parte), e quant'altro occorrente per dare il
lavoro a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat | - Lavori di completamento

Vano 29

SOMMANO mgq.

Finestre ¢ porte-finestre in lamellare castagno, costituite
da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con
montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi
di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura ¢
doppia guamizione a giunto aperto su telaio, ferramenta
comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
argento, cemiere, chiusura a nastro incassata nel profilo
dell'anta a punti multipli di bloccaggio, vemiciatura di tipo
idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e
da un seconde di intermedio, conferiti in modalita flow-
coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di
applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di
tenuta agli agenti atmosferici:-permeabilita allaria in
conformita alla norma UNI EN 1026:2000-classed;-tenuta
all'acqua inconformita alla norma UNI EN 1027:2000-
classe 9 A;-resistenza al vento in conformita alla norma
UNI EN 12211:2000-classe C 5;- sczioni elementi anta
59x80 mm.Superficie minima per infisso ad una anta 1,50
mq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite ¢ poste in
opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da
computarsi a parte, compreso liro in alto e calo dei
materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regolad'arte: finestra a due ante

SpCat I - LAVORI DI RESTAURQO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat | - Lavori di completamento

Vano 2 (0.75 x 1.00)

Vano 39

Vano 40

Vano 41 (1.05 x 1.50)

Vano 48 (0.85 x 0.95)

Vano 45

Vano 43

SOMMANO mq

Finestre ¢ porte-finestre in lamellare castagno, costituite
da telaio fisso, ante apribili o fisse a riquadro unico con
montanti, traversi ed eventuali regoli fermavetro, completi
di vetri camera del tipo 4-15-4, con triplice battentatura e
doppia guamizione a giunto aperto su telaio, ferramenta
comprendente maniglia in alluminio colore bronzo o
argento, cemiere, chiusura a nastro incassata nel profilo
dell'amta a punti multipli di bloccaggio, vemiciatura di tipo
idrosolubile costituita da un primo strato di impregnante e
da un secondo di intermedio, conferiti in modalita flow-
coating, e da un terzo strato di finitura avente spessore di
applicazione non inferiore a 250 micron. Prestazioni di
tenuta agli agenti atmosferici-permeabilita allaria in
conformita alla norma UNI EN 1026:2000-classed;-tenuta

2,00

2,00

10,00

1,20

1,00
1,30
1,30
1,00
1,00
L15
1,30

1,800
1,750
1,750
1,800
1,800
2,000
2,300

3°000,00

12,00

12,00

3,60
2,28
4,55
1,80
1,80
2,30
2,99

19,32

0,81 2'430,00

757,00 9°084,00

444,28 8°583,49

A RIPORTARE

349°639,89

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord. ) ‘ DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 349°639,89
all'acqua inconformita alla norma UNI EN 1027:2000-
classe 9 A;-resistenza al vento in conformitd alla norma
UNI EN [2211:2000-classe C 5;- sezioni elementi anta
59x80 mm.Superficic minima per infisso ad una anta 1,50
mgq; per infisso a due ante 1,80 mq. Fornite e poste in
opera su controtelaio o muratura con squarci rifiniti, da
computarsi a parte, compreso tiro in alto e calo dei
materiali e ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regolad'arte: porta-finestra a due ante
SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURQ E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 36 1,60 3,200 5,12
SOMMANO mq 5,12 412,65 2°112,77
42 Scuretti in legno costituiti da intelaiatura perimetrale in
B.18.013.04 |massello avente sezione pari a 70x22mm, specchiature
con doppio compensato, completi di cemiere e nottolino di
chiusura in ottone, completi di installazione su faccia
interna del serramento, compreso ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
castagno
SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat 1 - Lavori di completamento
Vano 2 (0.75 x 1.00) 2,00 1,00 1,800 3,60
Vano 39 1,30 1,750 2,28
Vano 40 2,00 1,30 1,750 4,55
Vano 41 (1.05 x 1.50) 1,00 1,800 1,80
Vano 48 (0.85 x 0.95) 1,00 1,800 1,80
Vano 45 1,15 2,000 2,30
Vano 43 1,30 2,300 2,99
SOMMANO mq 19,32 160,24 3°095,84
43 Porta di caposecala a uno o due battenti composta da: telaio
B.18.003.02 |maestro sezione ¢cm 9 x 35; battente formato da listoni
sezione em 8 x 5.5 scomiciati su ambo le facce, armati a
telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli
spessore ¢m 2.5 bugnati e con comice ricacciata, fasce
inferiore di altezza cm 20, in legno di abete.
SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO
Cat | - Lavoeri di completamento
Vano 38/B ¢ 38/C 15,00 1,05 2,100 33,08
Vano 37 1,20 2,400 2,88
Vano 40 1,00 1,800 1,80
Vano 44 1,00 2,100 2,10
Vano 45 L1s 1,950 2,24
Vano 45 - Ripostiglio 0,85 1,850 1,57
Vano 46 1,25 23,450 29,31
Vano 47 1,40 2,600 3,64
Vano 32 1,00 2,000 2,00
Vano 28 1,00 2,000 2,00
Vano 39 1,40 2,750 3,85
Vano 38/C - scala 1,45 1,300 1,89
Vano 38/B 1,40 2,600 3,64
SOMMANO mq 90,00 266,41 23976,90
44 Portone esterno di ingresso in legno, a due o pii partite, di
B.18.001.01 |qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8
cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte
mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce
intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due
facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 em con
A RIPORTARE 378'825,40

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

378782540

45
B.18.058.01

46
B.20.018.02

47
B.20.033

48
B.18.089.02

eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel
prezzo mostre inteme ed esterne, comici, cemiere in
ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a
3 o pil mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in
ottone o metallo cromato, copribattutc ¢ quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola darte. di
castagno

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAUROQO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Portone Vano 25

Portone Vano 45

SOMMANO mq

Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato
per finestra, ad uno o pi battenti fissi od apribili, con o
senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in
profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei
battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140
mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro,
scacciacqua, staffe, cemiere in acciaio con rondelle,
cremoncse in ottone cromato, due zeccole per ogni
battente mobile ed ogni altro onere ¢ accessorio, con opere
murarie. realizzati in lamiera 10/10

SpCat [ - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Vano 37

SOMMANO mq

Vetrata termoisolante costituita da due lastre di cristallo
float incolore separateda opportuni distanziatori ¢ da
intercapedine d'aria disidratata: tipo 4.12.4 - 4.15.4

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Vano 37

SOMMANO mq

Posa in opera di vetrate termoisolanti e cristalli di
sicurezza per serramenti estemi, posti in opera con
guamizione perimetrale, fermavetro ¢ sigillatura esterma,
compreso il tiro in alto e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Vano 37

SOMMANO mq

Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di em 2;
in operacompresoferramenta, larghezza oltre em 8 fino a
10

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat I - Lavori di completamento

Vano 39

SOMMANO ml

4,00

4,00

4,00

8,00

5,10
4,95

1,50
1,15

3,00

3,00

2,350
1,950

1,500

1,500

1,500

3,53
2,24

5,77

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

5,10
39,60

44,70

435,24

82,51

25,72

30,11

10,46

2'511,33

1'485,18

462,96

541,98

467,56}

A RIPORTARE

38429441

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI ‘

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3847294 41

49
B.18.006.02

50
B.18.132.03

51
Analisi 01

52
21.03.001

Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o
senzasopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione
9x4,5 em liscio o con modanatura perimetrale ricacciata;
battenti formati da listoni di sezione 8§x4,5 cm scorniciati
su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con
pannelli 2,5 mm e mostra scomiciata; fascia inferiore di
altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in
particolare, staffc e meccioni a rondella, saliscendi
incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci ¢
ritieni, sematura. porta intema in legno di abete ad uno
battenti

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Laveri di completamento

Vano 39

38/A-B-D

SOMMANO mq

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in
acciaio cromato o push,posto in opera su infissi o porte
tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e
maniglia esterna dotata di serratura

SpCat 1 - LAVORI DIRESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat 1 - Lavori di completamento

Vano 42 43

SOMMANO cad

GROSSA RIPARAZIONE DI INFISSI in legno di
qualsiasi essenza, forma e dimensione anche curvo di
(porte, finestre, porte finestre, scurelti) consistente nelle
seguenti lavorazioni:

Smontaggio dell'infisso; eventuali sostituzioni o restauri
di parti mancanti o deteriorate fino ad un massimo del
15% dello sviluppo dellinfisso; la  bruciatura, la
raschiatura  della vecchia vernice, la scartavetratura;
stuccatura € impregnatura; sottofondo di base e la
dipintura in almeno due mani; registrazione dei cardini e
revisione delle ferramenta e serramenta; siliconatura tra
infisso e muratura; il ricollocamento in opera; le opere
murarie e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte a qualunque altezza.

Le lavorazioni sopra descritte si riferiscono sia alla parte
fissa che quella mobile dell'infisso, sia alla parte esterna
che quella interna dello stesso.

Da pagarsi sull'intera superficie dell'infisso.

SpCat 1 - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO

Cat | - Lavori di completamento

Vani 44-45-46-47-4849-50

Vani 38/D-38/C-38/B-38/A

Portone Vano 235 piano superiore

Portone Vano 46

Portone Vano 45 - 46

Portone Vano 48

SOMMANO mq.

IMPIANTI TECNOLOGICI (SpCat 2)
Impianto idrice sanitario (Cat 2)

Fomitura e Posa in Opera di Schematura di adduzione per
bagno ( tazza , bidet, lavabo, doccia o vasca lavatrice ) da

8,00
3,00

12,00
13,00

2,00

0,90
0,75
1,00

1,30
1,50
1,70
1,40
1,25
1,40

2,100
2,100
2,000

1,89
12,60
6,00

20,49

2,000
2,500
2,500
2,800
2,400
2,800

31,20
48,75
425
3,92
6,00
3,02

98,04

204,07 4°181,39

172,82 345,604

219,00 21°470,76

A RIPORTARE

410°292,20

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

410292,20

53
D1.02.003.02

54
D1.02.004.01

55
D1.02.007.01

56
D1.02.008.01

mgq. 7,00 con Tubazione in polipropilene per acqua calda e
fredda compreso rivestimento mm. 9 DN 20 x 34
raccordi a saldare elettricamente, con marchio di
conformita’ 1P e sigla della materia prima impressa sulle
tubazioni, secondo norme (sanitarie)del Ministero della
Sanita', Il costo del tubo comprende la fornitura ¢ la posa
in opera, compresi i pezzi speciali, il materiale di
consumo, la saldatura con manicolti ¢ raccordi, il
montaggio dei sanitari valutato a parte, con esclusione
delle valvole di intercettazione, delle tracce e la richiusura
, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fomitura ¢ Posa in Opera di Mobile attrezzato per
sanitario sospeso disabili in acciaio e pannelli in
metacrilato con cassetia di scarico incorporata, comando
pneumatico e completo di sedile. Sono compresi, fissaggio
a parete e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. Escluso opere murarie. per WC/
Bidet con doccetta con miscelatore termostatico

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fomitura ¢ Posa in Opera di lavabo di colore bianco per
disabili. Sono compresi, fissaggio a parete e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
Escluso opere murarie, staffe fisse.

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fomitura ¢ Posa in Opera di Maniglione di sicurezza
orizzontale o verticale DN 32 per arredo bagno disabili;
realizzato in alluminio c¢on rivestimento in nylon,
ergonometrico, antiscivolo ¢ privo di angoli. Sono
compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere
murarie. mm. 450

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fomitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza,
realizzato in alluminio con rivestimento in nylon,
ergonometrico, antiscivolo e privo di angoli. Sono
compresi, fissaggio a parcte € quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere
murarie. ad angolo 45 G. DN 32 per arredo bagno disabili
mm, 440x590 o 540x690

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Tmpianto idrico sanitario

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

655,69 5901,21

1'891,56 1°891,56

675,53 675,53

102,21 102,21

177,12 177,12

A RIPORTARE

419°039,83

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantitd

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

419°039,83

57
1.02.008.03

58
D1.03.016.01

59
D1.03.021.02

60
H.04.007.02

Fomitura e Posa in Opera di Maniglione di sicurezza,
realizzato in  alluminio con rivestimento in nylon,
ergonometrico, antiscivolo ¢ privo di angoli. Sono
compresi, fissaggio a parete e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Escluso opere
murarie. ad angolo 90 G. DN 32 per arredo bagno disabili
mm, 540x690

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fomnitura ¢ Posa in Opera di Vaso igienico scarico a
pavimento a sifone incorporato a cacciata in vetrochina, di
colore bianco, serie commerciale, corredato di sedile in
termoindurente. Sono compresi gli accessori  quali
rubinetto di allaccio, fissaggio a pavimento ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluso opere murarie. scarico a pavimento a sifone
incorporato a cacciata, con cassetta di scarico alto da litri
12

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Fomitura e Posa in Opera di Lavabo in vetrochina di
colore bianco 65x52 em.Sono compresi gli accessori quali
rubinetto di allaccio , fissaggio a parete ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Escluso opere murarie. con colonna serie commerciale
SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Tubazioni in PVC -U (polivincloruro rigido non
plastificato) a parete compatta conformi alla norma UNI
EN 1401 per fognature e scarichi interrati non in pressione
con giunzioni del tipo a bicchiere con guamizione di
tenuta in materiale elastomerico costruite secondo la
norma UNI ENI 681/1. Le giunzioni dovranno essere tali
da garantire la tenuta sia alla prova di collaudo che in fase
d'esercizio anche in condizioni di deflessione angolare del
giunto. [l sistema adottato dovra essere in grado di
bloccare la guamizione elastomerica di tenuta in modo che
questa si presenti premontata in fabbrica ed inamovibile
con anello di rinforzo elastico tale da evitare accidentali
erniature interne della guarnizione durante le fasi di posa. 1
tubi dovranno pertare il marchio di conformita di prodotto
(IIP o equivavalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto
ed accreditato nellambito della comuniti europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera
compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e
la disinfezione. Escluso la fornitura di pezzi speciali, lo
scavo , la formazione delletto di posa, i rinfianchi ed i
rinterri. - Classe di rigidita 8 kN\mq. diametro esterno di
125 mm - spessore 3,7 mm.

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

Vano 39

SOMMANO ml

1,40

1,00

1,00

4,00

4,00

1,40

1,40

212,54 212,54

336,18 17344,72

320,87 1283 48]

11,52 16,13

A RIPORTARE

421°896,70

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

421°896,70

61
D1.03.035.02

62
D3.04.001.07

63
D3.04.009.05

64
D3.04.009.12

65
23.04.017.08

Fomitura e Posa in Opera di Aspiratore ¢licoidale da
bagno, completamente incassabile a muro con sistema a
grip. Sono compresi, fissaggio a parete, inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Escluso opere
murarie. alimentazione Volt 220/1 W 80 me/h.190

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 2 - Impianto idrico sanitario

SOMMANO cad

Impianto elettrico ed ascensore (Cat 3)

Quadro elettrico esecuzione [P 55 posa a vista. Fornitura e
posa in opera di armadio per quadro eletirico generale o di
piano percomando, distribuzione e sezionamento dei
circuiti degli impianti, in carpenteria metallica 12/10
vemiciata a fuoco, costituita da elementi componibili
perforatio chiusi, barre di sostegno per le apparecchiature,
spertello in vetro o lamiere dotato di serratura con chiave,
pannelli, zoccolo, morsettiere, targhette indicatrici delle
utenze servite, guarnizioni di tenuta ed accessori vari,
compreso l'onere del cablaggio dei cavi in entrata e in
uscita sulle apparecchiature, queste ultime di pagare a
parte; per misure assimilabili a: 600 x 1200 mm (l44
mod.DIN)

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fomitura e posa in
opera di interruttore magnetotermico, potere  di
interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. .
Bipolare da 10a 32 A

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Interruttore magnetotermico, P.I. 6 kA Fomitura e posa in
opera di interruttore magnetotermico, potere  di
interruzione 6 kA,con sganciatore magnetotermico, di tipo
modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. .
Tetrapolare da 38 a 63 A

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di interruttori magnetotermici
differenziali 6kA, tipo A-AC posti in opera e cablati in
quadri predisposti: Tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,3
tipo A

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

4,00

4,00

1,00

1,00

15,00

15,00

2,00

2,00

6,00

6,00

56,57

988,63

54,25

136,22

226,28

988,63

813,75

272 44|

221,88 1'331,28

A RIPORTARE

425°529,08

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

425'529.08

66
D3.05.001.04

67
D3.05.001.02

68
D3.05.001.06

69
D3.05.009.07

70
D3.06.001.03

71

Fornitura ¢ posa in opera di conduttore unipolare NO7VK,
flessibile, isolato in PYC non propagante l'incendio,
marchiato [.M.Q., in conformita alle Nonme UNEL 35752
e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in
tubazioni gid predisposte, compreso lonere  dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere ¢ magistero: sezione 6 mmaq,;

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO ml

Fomitura e posa in opera di conduttore unipolare NO7VK,
flessibile, isolatoe in PVC non propagante lincendio,
marchiato LM.Q., in conformita alle Norme UNEL 35752
e CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in
tubazioni gia predisposte, compreso lonere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere ¢ magistero: sezione 2,5 mmq.;

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di conduitore unipolare NO7VK,
flessibile, isolato in PVC non propagante lincendio,
marchiato L.M.Q., in conformita alle Norme UNEL 35752
¢ CEI 20-22, dato in opera entro canalette o infilato in
tubazioni gia predisposte, compreso lonere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere ¢ magistero: sezione 16 mmg.;

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO ml

Fomitura e posa in opera di cavo tetrapolare FGTR-
FGT70R 0.6/1 kV Ix(4x1,5 mmq.), conduttori flessibili,
isolati con gomma EPR sottoguaina di PVC non
propagante l'incendio, in conformitd alle Nonme CEI 20-
22, marchiatolM.Q., dato in opera entro canalette o
infilato in tubazioni gia predisposte, compreso l'onere dei
collegamenti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero: sezione 25 mmq.;

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO ml

Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro
(PVC) di tipo pesanteper canalizazione impianti elettrici,
fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 25
SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO ml

Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro

1000,00

2099,90

150,00

149,78

100,00

1°000,00

1'000,00

2'099,90

2°099,90

150,00

150,00

149,78

149,78

100,00

100,00

3,74 3'740,00

1,85 3'884,82

4,71 706,50

14,83 2722124

4,59 459,00]

A RIPORTARE

436°540,64

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4367540,64

D3.06.001.04

72
D3.06.001.07

73
123.06.001.02

74
3.06.011.07

75
D3.06.011.02

76
D3.07.008

i
D3.07.009

(PVC) di tipo pesanteper canalizazione impianti elettrici,
fornita e posta in opera sotto traccia: diam. csterne mm 32
SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO ml

Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinileloruro
(PVC) di tipo pesanteper canalizazione impianti elettrici,
fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 63
SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO ml

Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinileloruro
(PVC) di tipo pesanteper canalizazione impianti elettrici,
fornita e posta in opera sotto traccia: diam. esterno mm 20
SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI
Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO ml

Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e
posa in opera di scatola di derivazione in resina da
incasso, fomita e posta in opera con coperchio a vista: mm
294x152x70

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto eleltrico ed ascensore

SOMMANO cad

Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e
posa in opera di scatola di derivazione in resina da
incasso, fomita ¢ posta in opera con coperchio a vista: mm
118x96x50

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Punto luce interrotto a parete costituito datubazione in
PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm,
da due conduttori tipo NO7V K della sezione di 1,5 mmq ¢
da un conduttore del tipo NO7V K per il collegamento di
terra della sezione di 2,5 mmgq. In opera completo di
scatola e supporto in materiale isolante, interruttoredel tipo
modulare, placca di rivestimento inalluminio anodizzato
compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro
onere emagistero. .

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Punto luce deviato a parete costituito da tubazione in PYC
rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm, da tre
conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5 mmq e da un

250,00

150,00

600,00

250,00

250,00

150,00

150,00

600,00

600,00

27,00

27,00

90,00

90,00

120,00

120,00

5,45 1°362,50

8,09 17213,50

3,74 2°244,00

6,89 186,03

3,43 308,70

44,47 5'336,40

A RIPORTARE

447°191,77

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

447°191,77

78
D3.07.016.03

79
3.07.018.01

80
D3.10.008.04

81
D3.10.002.02

82
D3.10.016.01

conduttore del tipo NO7V-K per il collegamento di terra
della sezione di 2,5 mmq. In opera completo di scatole ¢
supporti in materiale isolante, n. 2 deviateri del tipo
modulare, placche di rivestimento in alluminio anodizzato
compreso cablaggio delle apparecchiatura, edogni aliro
onere e magistero

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per opere murarie. Sono
compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente
di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di
derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la tinteggiatura. Per punto luce a parete

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Incremento al punto luce per placche speciali da applicare
in caso di utilizzazione di placche in pressofusione, per
ogni punto di comando. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per placche fino a 3 moduli

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Sistema di illuminazione a sezione ovale o rettangolare
mono lampada bilampada avente dimensioni assimilatili a
mm [20x60, e realizzato in alluminio estruso con
congiunzioni in materiale termo plastico (VO) e/o in
alluminio estruso, fomito ¢ posto in opera. Sono compresi:
gli oneri di quota parte di sospensioni semplici o
elettrificate; i giunti a scomparsa; le curve; le derivazioni a
croce 0 a T, gli schermi grigliati; le lampade. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Modulo tluorescente 2x36W.

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico
e schermo in vetro, fissata ad altezza max di m 3.50,
fomita e posta inopera. Sono compresi: la lampada
incandescente con attacco E27; la gabbia di protezione; i
collegamenti elettrici; gli accessori di fissaggio. Il tutto con
grado di protezione 1P55. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Con lampada max 100 W.
SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto eleitrico ed ascensore

PER SERVIZI IGIENICI

SOMMANO cad

Plafoniera di emergenza con grado [P55 realizata con
corpo e schermo in policarbonato autoestinguente,

20,00

20,00

140,00

140,00

140,00

140,00

85,00

85,00

20,00

20,00

70,84

9,59

10,02

200,78

35,21

1'416,80

1°342,60

17402,80

17°066,30

1°104,20

A RIPORTARE

469°524,47

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord,
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

Hipeso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

469°'524,47

83
D3.08.019

84
D3.08.020

85
D3.08.002

86
D3.08.003

autonomia minima | h, fornita e posta in opera. Sono
compresi: gli accessori; 1 tubi; gli starter; i reattori;
L'inverter; la batteriaal Ni-cd; il pittogramma normalizzato
a doppio isolamento; la lampada fluorescente compatta,
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. 1 x 18W (solo emergenza).

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Punto presa telefonica costituito da tubazione in PVC
rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm,
scatola ¢ supporto in materiale isolante, presa telefonica
del tipo modulare RJ12, placca dirivestimento in PVC in
opera compreso il cavo ad una coppia polare,il fissaggio
del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere ¢ magistero.

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Punto presa TV costituito da tubazione in PVC rigido tipo
RK9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e
supperto in materiale isolante, presa coassiale TV passante
del tipo modulare derivata, placca di rivestimento in PVC
in opera compreso il derivatore, il cavo coassiale 75 Ohm,
il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio
delle apparecchiature ed ogni altro onere ¢ magistero
SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione
in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 16
mm, da due conduttori tipo NO7V-K della sezione di 1,5
mmq e da un conduttore del tipo NO7V-K per il
collegamento di terra della sezione di 2,5 mmyq.. In opera
completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa
di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca
di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e
della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura
ed ogni altro onere e magistero

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - [mpianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Punto presa di corrente 2P+T 16A costituito da tubazione
in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20
mm, da due cenduttori tipo NO7V-K della sezione di 2,5
mmgq ¢ da un conduttore del tipo NO7V-K per il colle
gamento di terra della sezione di 2,5 mmgq.. In opera
completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa
di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca
di rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo ¢
della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura
ed ogni altro onere e magistero.

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto eleltrico ed ascensore

20,00

20,00

8,00

8,00

8,00

8,00

100,00

100,00

230,26

53,92

65,66

47,62

4°605,20

431,36

525,28

4'762,00

A RIPORTARE

479°848,31

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

479°848,31

87
D3.08.016

88
D4.01.008.01

SOMMANO cad

Incremento al punto presa per opere murarie.Sono
compresi: gli scassi ed i ripristini della muratura esistente
di qualsiasi tipo, esclusa quella di pietra, dalla scatola di
derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la tinteggiatura

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

SOMMANO cad

Ascensore idraulico (oleceletirico) di tipo automatico
fornito in opera con le seguenti caratteristiche: -corsa utile:
18 m; -fermate: n. 6; -servizi: n. 6; -velocita: 0,50-0,60 m/
sec; -cabina in ferro rivestita in laminato plastico con
pavimento in gomma o linoleum, munita di porta a due
partite scorrevoli automatiche azionate da operatore
elettrico, sorretta da una struttura in ferro (arcata a sedia, a
forchetta per elevatori oleodinamici) con giuntura
imbullonata calcolata per sostenere un carico statico
massimo di esercizio con coefticiente di sicurezza
maggiore di 6, con caratteristiche legge 13 sc su immobili
costruiti successivamente alla legge 13/89 e con telefono
su cabina, tetto e fossa in ogni caso; macchinario,
sisternato nel piano scantinato o in locale vicino a vano
corsa, costituito da: cassone in lamiera piegata e saldata
costituente serbatoio per l'olio di circuito, supporto per le
elettrovalvele e per il gruppo motore-pompa; elettrovalvole
raggruppate in diversi masselli di ghisa o acciaio;
otturatori scorrenti in apposite camicie con molle di
compressione; pulsanti di manovra a mano posti
sull'esterno del cassone; centralina con pompa a mano per
la manovra manuale; valvole di sicurezza; gruppo motore-
pompa cletirice asincrono frifase; pompa silenziosa e del
tipo a vite di adeguate portata alle caratteristiche
dell'impianto; tubazioni in acciaio o di materiale flessibile;
-serrature elettromagnetiche di sicurezza; -bottoniere di
tipo antivandalo senza viti in vista con pulsanti dotati di
lettere e numeri incisi, tipo Braille; bottoniere di piano
contenenti, oltre a quello di chiamata, anche le spie
luminose di "presente” ¢ "occupato” poste ad uno quota di
1,20 m (se impianto soggetto alla legge 13/89); -guide di
cabina in trafilato speciale a freddo di idonea dimensione e
lunghezza debitamente collegate fra di loro e alla struttura;
-funi poranti, in numero non inferiore a due, di tipo
flessibile e dimensionate secondo la normativa vigente; -
quadro di manovra opportunamente allocato ¢ dotato di
tutti gli elementi ed accessori previsti dalla normativa
vigente con manovra alimentata in corrente raddrizzata; -
linee elettriche in vano, -messa a terra delle
apparecchiature, degli accessori, eccc.; -segnalazioni
luminose e di allarme, apparecchiature di sicurezza,
dispositivi per black-out, cartelli di segnalazioni e schemi.
L'impianto dovra essere dato in opera perfettamente
funzionante e rispondente alle nommative vigenti, ivi
compresa l'assistenza al collaudo e quella relativa alla
predisposizione della comunicazione di messa in funzione
al comune di appartenenza, sono escluse le opere murarie
attinenti al montaggio ¢ le manovalanze di aiuto ai
montatori ¢ la linea telefonica: capienza 5 persone,
superficie minima della cabina pari a 0,98 mq .

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

20,00

20,00

120,00

120,00

51,45 1029,00

19,16 2°299,20

A RIPORTARE

483'176,51

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

483'176,51

89
B.16.001.03

90
D2.01.006.02

91
D2.01.006.03

92
D2.01.006.04

SOMMANO corpo

Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per
la realizzazione di solai ed impalcati, forniti ¢ posti in
opera a qualsiasi altezza in conformita alle DM 5 agosto
1999, compresa una mano di antiruggine al cromato di
piombo o zinco eventuali forature, saldature e quantaltro
per dare Topera finita. in acciaio FE 510.

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 3 - Impianto elettrico ed ascensore

PASSERELLA ASCENSORE-SCALA

SOMMANO kg

Impianto di termico (Cat4)

Fomitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli
rivestiti ,secondo Legge 10/91, con isolante termico per
fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le
tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale
sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici 0 a
saldare. La fornitura sard comprensiva di pezzi speciali,
materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve essere idonea per
temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al
fuoco e la sua conducibilitd ¢ spessore devono essere tali
da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento
dei consumi energetici, con riduzione dello spessore al
30% per installazione allinterno di locali riscaldati ed
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere
(scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 12x1

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 4 - Impianto di termico

SOMMANO ml

Fomnitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli
rivestiti ,secondo Legge 10/91, con isolante termico per
fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lincarc. Le
tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale
sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a
saldare. La fomitura sard comprensiva di pezzi speciali,
materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve essere idonea per
temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al
fuoco e la sua conducibilita e spessore devono essere tali
da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento
dei consumi energetici, con riduzione dello spessore al
30% per installazione allinterno di locali riscaldati ed
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere
(scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 14x1

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 4 - Impianto di termico

SOMMANO ml

Fomitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli
rivestiti ,secondo Legge 10/91, con isolante termico per
fluidi ¢ gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le
tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale
sintetico espanso, con giunzioni a raccordi meccanici o a

350,00

300,00

857,59

857,59

350,00

350,00

300,00

300,00

26'459,85 26'459,85

2,20 1'886,70

8,29 2°901,50

9,92 2'976,00

A RIPORTARE

517°400,56]

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

517°400,56

93
D2.01.006.05

94
D2.06.009.02

95
D2.06.011.05

saldare. La fomitura sard comprensiva di pezzi speciali,
materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve esscre idonea per
temperature da 0°C a 100°C, avere classe | di reazione al
fuoce ¢ la sua conducibilita e spessore devono essere tali
da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento
dei consumi energetici, con riduzione dello spessore al
30% per installazione allinterno di locali riscaldati ed
escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere
(scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 16x1
SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 4 - Impianto di termico

SOMMANO ml

Fomitura e posa in opera di tubazione di rame in rotoli
rivestiti ,secondo Legge 10/91, con isolante termico per
fluidi e gas in pressione, conteggiate a metro lineare. Le
tubazioni saranno rivestite con guaina isolante in materiale
sintetico espanso, con giunzioni a raccordi mececanici o a
saldare. La fornitura sard comprensiva di pezzi speciali,
materiale per giunzioni, esecuzione di staffaggi in
profilati. La guaina isolante deve essere idonea per
temperature da 0°C a 100°C, avere classe 1 di reazione al
fuoco e la sua conducibilita e spessore devono essere tali
da rispettare le norme di legge specifiche sul contenimento
dei consumi energetici, con riduzione dello spessore al
30% per installazione allinterno di locali riscaldati ed
cscluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere
(scavi, reinterri, tracce, etc) e dei cunicoli. d. 18x1

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 4 - Impianto di termico

SOMMANO ml

Fomitura e posa in opera di Collettori complanari in ottone
attacchi DN 3/4" FF; per impianti di riscaldamento o
idrici compreso valvole di esclusione di testa, foritura ¢
posa in opera di casseta in plastica di contenimento
collettori; sono compresi i raccordi a stringere per
collegamento tubi di partenza. Sono escluse tracce in
genere . derivazioni 6+6;

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 4 - Impianto di termico

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di Ventilconvettore o fan-coil.
del tipo esterno sottofinestra, in lamiera prevemiciata
completo di filtro d'aria, batteria, commutatore elettrico
per motore a 3 velocita’, vasca raccolta condensa ,
termostato. completi di fissaggio a parete, valvolina sfogo
aria , valvole e detentori da valutare a parte; sono escluse
linee elettriche ¢ opere murarie in genere. (velocita media
). W.4000 frig/h 620 mc/h

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 4 - Impianto di termico

SOMMANO cad

Impianto antintrusione (Cat 5)

380,00

326,80

380,00

380,00

326,80

326,80

8,00

8,00

27,00

27,00

11,15

12,60

219,717

450,56

4'237,00{

4'117,68

17758,16

12°165,12

A RIPORTARE

539'678,52

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantiti

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

539°678,52

96
23.12,040

97
D3.12.044

98
D3.12.050.01

99
D3.12.045.03

100
D3.12.049.02

101
Analisi 04

Fomitura ¢ posa in opera di telecamera CCD a colori,
sensore  1/3" matrice512x582 elementi, risoluzione
orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL,
alimentazione 220 V-50 Hz, attacco a vite passo C per
fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 5 - Impianto antintrusione

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di trasformatore monofase,
primario 220 Ve.a.-secondario 12 /24 V c.a., potenza 30
VA, in scatola isolante stagna

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 5 - Impianto antintrusione

SOMMANO cad

Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici,
posato in opera entro apposita conduttura: coassiale
RG39B/U;

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 5 - Impianto antintrusione

SOMMANO ml

Fomitura e posa in opera di monitor da tavolo,
alimentazione 220 V - 50 Hz: b/n da 17", risoluzione 1000
linee, 4 ingressi separati, stand-by automatico;

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 5 - Impianto antintrusione

SOMMANO cad

Fomitura e posa in opera di videoregistratori: VHS, tipo
"time lapse" con autonomia di 720 h, alimentazione 220 V
c.a.;

SpCat 2 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Cat 5 - Impianto antintrusione

SOMMANO cad

ALLESTIMENTI (SpCat 3)
Allestimenti (Cat 6)

Tavolo Conferenze 1.225 P.100 H.74 realizzato in legno
multistrato incollato con fibratura incrociata Classe A
avente struttura, piano di appoggio e basamento di
spessore minimo 3 cm ¢ un pannello frontale di circa cm.
215 giuntato ai basamenti collegati tra loro con
modanatura in metallo. I] piano 4 cm. circa sporgente dalla
struttura; con inserto elettrificato con l'alloggio di n.3
prese. Il tutto vemiciato con vemici ignifughe tipo JGF
VPK TR / B 201, con certificato secondo la normativa
vigente ¢ con essenze a scelta della Direzione Lavori,
SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

148,40

9,00

9,00

9,00

9,00

148,40

148,40

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

620,50 5'584,50

56,41 507,69

4,43 657,41

721,20 721,20

1°650,51 1'690,51

A RIPORTARE

2,00

548°839,83

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

548°839,83

102
Analisi 05

103
Analisi 06

104
Analisi 07

105
Analisi 08

SOMMANO cad.

Canalizzazione ed energizzazione di n° 1 tavolo
conferenze di dimensioni 2,25x100 cosi composto:

- binario eletrificato ad incasso in alluminio L. 120x P 7;

- binario elettrificato ad incasso in alluminio L. 80 x P 7;

- lampada on-off in alluminio a scorrimento sul binario
L.46,5x H, 25 ¢c.ca;

- tappi per fori passacavi finitura in alluminio L. 9,4 x P.
94 x8p272;

- adattatore interruttore on-off c¢/indicatore luminoso
TITANIO diametro 6,5 x H 3, e quant'altro necessario a
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Poltroncina per auditorium impilabile orizzontalmente,
con tavoletta ribaltabile con snodo antipanico in alluminio
pressofuso, L 65 cm, H 85 cm profondita 58 em, avente
struttura della scocca ¢ del sedile in acciaio, interamente
stampata in poliuretano schiumato a freddo, con cinghie
clastiche sul sedile e rivestimento in tessuto ignifugo con
colore a scelta della D.L., completa di aggancio per la
sistemazione in fila.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Lepgio L.95 H.120 P.65 circa realizzata in legno
multistrato incollato con fibratura incrociata Classe A, con
la struttura di profondita 48 cm circa montata su zoccolo
perimetrale in multistrato con all'interno una canalina
cablabile, con il piano di profondita 8,5 cm circa collegato
a un desk inclinato con alzatina ferma libro,

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Mobile contenitore L.196 H.78 P.54 circa, costituita con
struttura in legno multistrato incollato con fibratura
incrociata Classe A avente struttura, piani di appoggio e
basamento di spessore minimo 3. Montato su piedi
regolabili H 7 em circa. Le 4 ante battenti con cemiere a
chiusura rallentata con taglio orizzontale a 45° cosi da
ottenere un incavo per lapertura delle stesse lintemo
composto da 2 vani ogni 2 ante mediante una spalla
centrale ed un ripiano per ogni vano regolabile in altezza,
Un pannello schienale in Faggio sp. 8 mm circa incassato
tra base e piano. Il tutto vemiciato con vemici ignifughe
tipo JGF VPK TR / B 201, con certificato secondo la
normativa vigente.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

2,00

2,00

2,00

90,00

90,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1630,00 3°260,00/

1°088,00 2°176,00

300,00 27°000,00

975,00 975,00

1'090,00 2°180,00

A RIPORTARE

584'430,83

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

584°430,83

106
Analisi 09

107
Analisi 10

108
Analisi 11

109
Analisi 12

110
Analisi 13

11
Analisi 14

Armadio contenitore monofacciale a giomo L.90 H.207
P.30 circa, costituita con struttura in legno multistrato
incollato con fibratura incrociata Classe A avente struttura,
piani di appoggio e basamento di spessore minimo 3.
Montato su piedi regolabili H 7 cm circa; suddiviso in 8
ripiani regolabili in altezza. Un pannello schienale in
Faggio o betulla finlandese sp. 8 mm circa incassato tra
base e piano. Il tutto verniciato con vernici ignifughe tipo
JGF VPK TR / B 201, con cerificato secondo la
normativa vigente ¢ con essenze a scelta della D.L.
secondo la normativa vigente e con colore deciso dalla
D.L. e con essenze a sceltadella D.L.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Pedana leggio costituita con struttura in legno multistrato
incollato con fibratura incrociata classe A dello spessore di
mm. 25, il tutto verniciato con vernici ignifughe tipo jgf]
vpk tr / b 201, con certificato secondo la normativa
vigente,

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Tavolo per appoggio proiettore con misure S0X50X120
con struttura in legno multistrato incollato con fibratura
incrociata classe A dello spessore di mm. 25, il tutto
vemiciato con vemici ignifughe tipo jgf vpk tr /b 201, con
certificato secondo la normativa vigente.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Tavolo per appoggio centralina audio 70X50X100 con
strultura in legno multistrato incollato con  fibratura
incrociata classe A dello spessore di mm. 25, il tutto
vemiciato con vernici ignifughe tipo jgf vpk tr /b 201, con
certificato secondo la normativa vigente.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Tavolo sala controllo, con dimensioni L.200 P.100 H.75
realizzato in bilaminato incellato su multistrato, spessore
struttura non inferiore a cm 3, avente una spalla di
sostegno centrale con traversa di collegamento a catena, e
alzate su tre lati di altezza em 20,

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Poltrona operativa con schienale alto avente braccioli in
polipropilene grigio, meccanismo di contatto permanente,
base in polipropilene grigio, con seduta e spalliera

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

760,00 1'520,00

435,00 435,00

542,00 542,00

623,00 623,00

765,00 765,00

A RIPORTARE

588°315,83

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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par.ug.

lung. larg.
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Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

588'315,83

112
Analisi 15

interamente rivestita Tex, con carter di protezione antiurto
grigio, dotate di meccanismo syncron. Seduta realizzata in
poliuretano ignifugo schiumato a freddo, EN1335.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad,

Fomnitura ¢ installazione di impianto audio per sala
conferenze, auditorium, sala video, composto da:

N°® 6 diffusori BOSE 502°, per il rinforzo della voce o
per la riproduzione musicale abbinato al subwoofer
502B. Controller installato tipo Panaray System Digital
Controller o EQ-Card 502°. Risposta in frequenza 130
Hz - 15 kHz, Sensibilitd 90 dB SPL, 1 W, 1 m, Massima
pressione sonora 112 dB SPL a | m, nominali 118 dB
SPL a I m, picco. Potenza nominale 150 W (IEC).
Potenza dell'amplificatore 300 W max. Impedenza
nominale 8 U. Dispersione Orizzontale: 120° Verticale:
70°. Dimensioni (A x L x P) 59,7 x 14,6 x 18 em,

Ne 1 Amplificatore BOSE B2000. Impedenza
d'ingresso Bilanciato 20 kQ. Sensibilita d'ingresso per
la potenza nominale su 4 Q (+7 dBu) 1,75 V rms..
Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz, (+ 0,5 dBu).
Distorsione armonica | kHz < 0,008 % da 20 Hz a 20
kHz < 0,03 %. Fattore di smorzamento 1 kHz> 400 (a
8 Q). Potenza (20 Hz - 20 kHz, THD < 0,03 %), 560
W per canale su 8 Q, 925 W per canale su4 Q, 1300 W
per canale su 2 €2, 1850 W mono a ponte 8 Q, 2600 W
mono a ponte, 4 Q. Dimensioni (A x L x P) §,8 x 48,2 x
42,8 em, Peso 25 Kg. N° 2 Bose Eq-Card per
amplificatore Bose B2000. N° 1 Mixer Allen & Heath
ZED22FX con le scguenti caratteristiche: 16 mono
canale, 16 time-delay effects intemo, Neutrik mic XLR,
Neutrik 1/4 inch. jacks, Channel insert, Super wide gain
'DuoPre’ mic line input, 3 band EQ with Musi(Q), 4 auxes;
Illuminated mute, Sound image pan, llluminated PFL &
peak warning indicator; ALPS 100 mm faders; 4 stereo
channels con 2-band EQ e inputs sorgenti estemne; Stereo
returns & playback. Tutti gli inserimenti con livello di
controllo, 12 bar meters, funzione mono/stereo con auxes
1&2; Monitor output section, blocco dello stereo con
output source, configurabile con USB sterco audio
infout, Cakewalk SONAR LE bundled with mixer, Rack
ears available. N° 2 Stage-box XLR 8 canali con
prolunga 15m. N° 10 Cavi XLR 20m. N° 9 Shure
MX418D (o similari) Microfono da tavolo; microfono a
collo d'oca, a minicondensatore, per piani orizzontali da
457, 2 mm, con le seguenti caratteristiche: ampia gamma
dinamica ¢ risposta in frequenza a larga banda, ai fini di
una riproduzione precisa del suono in tutto lo speltro
audio, capsule intercambiabili, che permettono di
scegliere il diagramma polare ottimale per ogni
applicazione, uscita bilanciata, senza trasformatore, per
ottencre una maggiore immunitd dal rumore in lunghi
tratti di cavo, interruttore acceso/spento  (On/Off)
programmabile e spia LED di On/Off; terminali logici di
ingresso e uscita per il controllo a distanza o per I'uso con
mixer microfonici automatici; antivento in schiuma
poliuretanica, con montaggio a scatto.

N°l Registratore portatile TASCAM con SD-card 2Gb e
microfoni X-Y.

N°I BenQ W 6000 (Proiettore DLP / FulllID) (similari).
Caratteristiche tecniche: sistema di proiezione, DLP di
Texas Instruments; risoluzione fisica: 1080p (1920 x
1080) Full-HD; compatibilita; 4801, 480p, 576i, 576p,
720p, 10801, 1080p / 60 / 50 / 24; pannello: darkchip 2
chip DMD; luminosita: 2500 ANSI lumen / 1100 ANSI

5,00

5,00

390,00

1950,00

A RIPORTARE

5907265,83

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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RIPORTO

590°265,83

113
Analisi 16

114
Analisi 17

115
Analisi 18

116
Analisi 19

lumen in modalita Cinema; contrasto: 50.000:1,
dimensioni immagine: 0.48 - 7.62 m/ [ a 10 m,
rapporto di proiezione: 1,62 a 2,43:1, zoom Ratio: 1.5:1,
sistema di raffreddamento, ventilazione anteriore ¢
laterale, l'intensita luminosa / lunghezza focale: F=
2,48-2,84, I=24,1-36,1, La vita della lampada: 280 W,
max. 2000 h nelle normali / max. 3000 ore in modalita
ECO, Fan Noise: Colore 32 dB (A) in Normal / <29 dB
(A) Eco Mode, Colori: 1,07 miliardi, formati fisici: 16:9
/ 4:3 selezionabile / Wide / Letter Box / Anamorphic,
frequenza orizzontale: 31 - 92 kHz, frequenza verticale:
48 - 85 Hz, potenza assorbita in modalita Sleep: max
380 W, stand-by <1 W, video standard: NTSC, 3x
componente video: RCA, 1x S-Video: Mini DIN 4 pin,
1x 12V Out, 1x interfaccia a 8 pin MINI DIN, Peso : 6,7
kg. N°1 lettore DVD/Divx. N°1 Cavo HDMI con
estremita placcate in oro. N°1 Cavo RCA. N°1 Switch
video VGA, N°3 Cavi VGA.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI
Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cadauno

Schermo portatile aventi dimensioni 365 x 275, montato
su telaio acciaio con basamento e piedi di appoggio e
stabilizzanti avvitabili su entrambi i lati, di altezza non
superiore a cm 450; telo bianco di proiezione dello
spessore di mm 4, con fattore Gain pari a 1,2 avvolgibile
nel suo contenitore con motore eleltrico, forito dello
stesso motore ¢ dotato di telecomando di controllo; bordo
¢ retro del telo colo nero.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Sedia impilabile per aula conferenza, costituita da
monoscocca pressofusa con colori a scelta della D.L.
montata su strultura metallica cromata o verniciata con
colori a scelta della D.L., con braccioli e tavoletta scrittoio
pieghevole e tavoletta antipanico il tutto in PPP.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Tavolo L.200 P.100 H.75 realizzato in legno multistrato
incollato con fibratura incrociata Classe A, la struttura, il
piano ed i due basamenti aventi spessore minimo di 3 cm
circa con una traversa portante. Il piano sporgente di 4 ¢m.
circa. Il tutto verniciato con vemici ignifughe tipo JGF
VPK TR / B 201, con certificato secondo la normativa
vigente e con essenze a scelta della D.L.

SpCat 3 - ALLESTIMENTI

Cat 6 - Allestimenti

SOMMANO cad.

Tavolo L.200 P.100 H.75 realizzato in truciolato laminato
tipo legno con piano dello spessore di minimo cm 3
montato su struttura metallica con certificato ignifugo

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

100,00

6,00

6,00

15'370,00

1°324,00

99,00

980,00

15°370,00

17324,00

9°900,00

5'880,00

A RIPORTARE

622'739,83

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTIL
TARIIFF;\.. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 622'739,83
secondo la normativa vigente e con essenze a scelta della
D.L.
SpCat 3 - ALLESTIMENTI
Cat 6 - Allestimenti
6,00
SOMMANO cad. 6,00 600,00 3°600,00
Parziale LAYORI A MISURA eur 626°340,01
TOTALE eurg 626°340,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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i IMPORTI
'T‘;'E']F; . DESIGNAZIONE DEI LAVORI
4 TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 4107292,45
002 IMPIANTI TECNOLOGICI 138°547,56
003 ALLESTIMENTI 77°500,00
Totale SUPER CATEGORIE euro 626'340,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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Num.Ord 1Mo I
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Lavori di completamento 410°292,45
002 Impianto idrico sanitario 11°830,85
003 Impianto elettrico ed ascensore §9°400,08
004 Impianto di termico 28'155,40
005 Impianto antintrusione 9'161,23
006 Allestimenti 77°500,00
Totale CATEGORIE curo 626°340,01

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
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IMPORTI s
I
?R’Eg‘f\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI "‘f/‘d'
TOTALE &
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 6267340,01| 100,000
M:001 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO euro 410°292,45| 65,506
M:001.001 Lavori di completamento euro 410°292,45| 65,506
M:002 IMPIANTI TECNOLOGICI euro 138°547,56| 22,120
M:002.002 Impianto idrico sanitario euro 11°830,85] 1,889
M:002.003 Impianto elettrico ed ascensore euro 89°400,08| 14,273
M:002.004 Impianto di termico euro 28°155,40| 4,495
M:002.005 Impianto antintrusione euro 9°161,23| 1,463
M:003 ALLESTIMENTI euro 77'500,00{ 12,373
M:003.006 Allestimenti euro 77'500,00] 12,373
TOTALE ecuro 626°340,01{ 100,000

Montescaglioso,

Il Tecnico
Ing. Domenico Pietrocola

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTESCAGLIOSO




