
Analisi 01

Prezzo di Applicazione a metro quadrato Euro 219,00        
(diconsi euro duecentodiciannove/00 al metro quadrato)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     2,50      74,40       

O i Q lifi h 2 61

GROSSA RIPARAZIONE  DI  INFISSI in legno  di  qualsiasi  essenza, forma e dimensione anche curvo di 
(porte, finestre, porte finestre, scuretti) consistente nelle seguenti lavorazioni:
Smontaggio  dell'infisso; eventuali sostituzioni  o  restauri  di  parti mancanti o deteriorate fino ad un 
massimo del 15% dello sviluppo dell'infisso; la bruciatura, la raschiatura della vecchia vernice, la 
scartavetratura; stuccatura e impregnatura; sottofondo di base e la dipintura in almeno due mani; 
registrazione dei cardini e revisione delle ferramenta  e serramenta; siliconatura tra infisso e muratura; il 
ricollocamento in opera; le opere murarie e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte a qualunque altezza.
Le lavorazioni sopra descritte si riferiscono sia alla parte fissa che quella mobile dell'infisso, sia alla parte 
esterna che quella interna dello stesso.
Da pagarsi sull'intera superficie dell'infisso.

.

2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     1,50      37,25       

(A) Totale per Mano d'opera:   111,65         
B Materiali  

1 Ferramenta (a stima) -            -            18,50      
2 -            -            -               
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 18,50           
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari 30% su ( A + B + C) 42,95           
 (E) Totale per analisi 173,09        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 25,96           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 19,91          

Totale Generale 218,96         
arrotondamento 0,04             
Prezzo di Applicazione a metro quadrato Euro 219,00        



Analisi 02

Prezzo di Applicazione a metro quadrato Euro 140,00        
(diconsi euro centoquaranta/00 al metro quadrato)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     3,30      98,21       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     -            -               

(A) Totale per Mano d'opera:   98,21           
B Materiali

Rimozione di scialbo dalle superfici di pareti affrescate costituito da vari strati di tinteggiatura e successiva 
finitura con l'uso di spazzole, pennelli, spugne restauro (wishab), bisturi, acqua demineralizzata, ecc. 
Il tutto compreso ogni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina 
originale.

B Materiali  

1

spazzole, pennelli, spugne restauro (wishab), 
bisturi, acqua demineralizzata, ecc. % 98,21     15% 14,73      

2 -            -            -               
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 14,73           
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 112,94        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 14,74           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 12,32          

Totale Generale 140,00         
arrotondamento -                  
Prezzo di Applicazione a metro quadrato Euro 140,00        



Analisi 03

Prezzo di Applicazione a metro quadrato Euro 757,00        
(diconsi euro settecentocinquantasette/00 al metro quadrato)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     1,00      29,76       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     1,00      27,61       
3 Operaio Comune h. 24,83     1,00      24,83       

(A) Totale per Mano d'opera:   82,20           
B Materiali

Fornitura e posa in opera di vetro stratificato calpestabile temperato antiscivolo, così composto:
n° 1 vetro spessore mm. 10 pixel (antiscivolo);
n° 2 vetri float spessore 10 mm;
n° 2 strati di PVB 0,76 mm., compreso di rilievo sagomato e posa su struttura in ferro (quest'ultima da 
compensarsi a parte), e quant'altro occorrente per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

B Materiali  

1

1 vetro spessore mm. 10 pixel (antiscivolo; 2 vetri 
float spessore 10 mm; 2 strati di PVB 0,76 mm., 
compreso di rilievo sagomato e posa su struttura in 
ferro mq 490,00   1,05      514,50    

2 -            -            -               
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 514,50         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 596,70        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 91,16           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 69,19          

Totale Generale 757,04         
arrotondamento 0,04-             
Prezzo di Applicazione a metro quadrato Euro 757,00        



Analisi 04

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 1 630,00     
(diconsi euro milleseicentotrenta/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     6,50      193,44     
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     6,50      161,40     

(A) Totale per Mano d'opera:   354,84         
B Materiali

Tavolo Conferenze L.225 P.100 H.74 realizzato in legno multistrato incollato con fibratura incrociata Classe 
A avente struttura, piano di appoggio e basamento di spessore minimo 3 cm e un pannello frontale di circa 
cm. 215 giuntato ai basamenti collegati tra loro con modanatura in metallo. Il piano 4 cm. circa sporgente 
dalla struttura; con inserto elettrificato con l'alloggio di n.3 prese. Il tutto verniciato con vernici ignifughe  tipo 
JGF VPK TR / B 201, con certificato secondo la normativa vigente e con essenze a scelta della Direzione 
Lavori.

B Materiali  
1 legno multistrato c.po -            -            370,00    
2 cablatura elettrica c.po -            -            300,00     
3 ferramenta varia c.po -            -            200,00    

(B) Totale Materiali 870,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari 5% su ( A + B + C) 63,69           
 (E) Totale per analisi 1 288,53     

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 193,28         
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 148,18        

Totale Generale 1 629,99      
arrotondamento 0,01             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 1 630,00     



Analisi 05

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 1 088,00     
(diconsi euro milleottantaotto/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     2,00      59,52            
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -                    
3 Operaio Comune h. 24,83     2,00      49,66            

(A) Totale per Mano d'opera:   109,18         
B Materiali

Canalizzazione ed energizzazione di n° 1 tavolo conferenze di dimensioni 2,25x100 così composto:
- binario elettrificato ad incasso in alluminio L. 120 x P 7;
- binario elettrificato ad incasso in alluminio L. 80 x P 7;
- lampada on-off  in alluminio a scorrimento sul binario L.46,5 x H. 25 c.ca;
- tappi per fori passacavi finitura in alluminio L. 9,4 x P. 9,4 x Sp 2,2;
- adattatore interruttore on-off c/indicatore luminoso TITANIO diametro 6,5 x H 3, e quant'altro necessario a 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

B Materiali
1 binario elettrificato ad incasso  L. 120 x P 7 cad 255,00   1,00      255,00         
2 binario elettrificato ad incasso  L. 80 x P 7 cad 160,00   1,00      160,00         
3 lampada on-off  COBRA TASK LINHT cad 270,00   1,00      270,00         
4 tappi per fori passacavi cad 21,00     1,00      21,00            
5 adattatore interruttore on-off cad 45,00   1,00    45,00          

(B) Totale Materiali 751,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -                    
2   -            -            -                    
3   -            -            -                   

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 860,18        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 129,03         
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 98,92          

Totale Generale 1 088,13      
arrotondamento 0,13-             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 1 088,00     



Analisi 06

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 300,00        
(diconsi euro trecento/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     1,50      44,64       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     1,50      37,25       

(A) Totale per Mano d'opera:   81,89           
B Materiali

Poltroncina per auditorium impilabile orizzontalmente, con tavoletta ribaltabile con snodo antipanico in 
alluminio pressofuso, L 65 cm, H 85 cm profondità 58 cm, avente struttura della scocca e del sedile in 
acciaio, interamente stampata in poliuretano schiumato a freddo, con cinghie elastiche sul sedile e 
rivestimento in tessuto ignifugo con colore a scelta della D.L., completa di aggancio per la sistemazione in 
fila.

B Materiali  
1 Poltroncina per auditorium c.po -            -            155,50    
2 -            -            -               
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 155,50         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 237,39        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 35,61           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 27,30          

Totale Generale 300,29         
arrotondamento 0,29-             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 300,00        



Analisi 07

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 975,00        
(diconsi euro novecentosettantacinque/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     3,30      98,21       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -               
3 Operaio Comune h. 24,83     3,30      81,94       

(A) Totale per Mano d'opera:   180,15         
B Materiali

Leggio L.95 H.120 P.65 circa realizzata in legno multistrato incollato con fibratura incrociata Classe A, con 
la struttura di profondità 48 cm circa montata su zoccolo perimetrale in multistrato con all'interno una 
canalina cablabile, con il piano di profondità  8,5 cm circa collegato a un desk inclinato con alzatina ferma 
libro. 

B Materiali  
1 legno multistrato c.po -            -            370,00    
2 canalina cablata e zoccolo in acciaio c.po -            -            220,00     
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 590,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 770,15        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 115,52         
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 89,31          

Totale Generale 974,98         
arrotondamento 0,02             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 975,00        



Analisi 08

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 1 090,00     
(diconsi euro millenovanta/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     7,50      223,20     
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     7,50      186,23     

(A) Totale per Mano d'opera:   409,43         
B Materiali

Mobile contenitore L.196 H.78 P.54 circa, costituita con struttura in legno multistrato incollato con fibratura 
incrociata Classe A avente struttura, piani di appoggio e basamento di spessore minimo 3. Montato su piedi 
regolabili H 7 cm circa. Le 4 ante battenti con cerniere a chiusura rallentata con taglio orizzontale a 45° così 
da ottenere un incavo per l'apertura delle stesse l'interno composto da 2 vani ogni 2 ante mediante una 
spalla centrale ed un ripiano per ogni vano regolabile in altezza. Un pannello schienale in Faggio sp. 8 mm 
circa incassato tra base e piano. Il tutto verniciato con vernici ignifughe  tipo JGF VPK TR / B 201, con 
certificato secondo la normativa vigente. 

B Materiali  
1 legno multistrato c.po -            -            370,00    
2 profili in acciaio + cerniere c.po -            -            80,00       
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 450,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 859,43        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 130,01         
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 100,44        

Totale Generale 1 089,88      
arrotondamento 0,12             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 1 090,00     



Analisi 09

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 760,00        
(diconsi euro settecentosessanta/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     3,50      104,16     
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     3,50      86,91       

(A) Totale per Mano d'opera:   191,07         
B Materiali

Armadio contenitore monofacciale a giorno L.90 H.207 P.30 circa, costituita con struttura in legno 
multistrato incollato con fibratura incrociata Classe A avente struttura, piani di appoggio e basamento di 
spessore minimo 3. Montato su piedi regolabili H 7 cm circa; suddiviso in 8 ripiani regolabili in altezza. Un 
pannello schienale in Faggio o betulla finlandese  sp. 8 mm circa incassato tra base e piano. Il tutto 
verniciato con vernici ignifughe  tipo JGF VPK TR / B 201, con certificato secondo la normativa vigente e 
con essenze a scelta della D.L. secondo la normativa vigente e con colore deciso dalla D.L. e con essenze 
a scelta della D.L. 

B Materiali  
1 legno multistrato c.po -            -            370,00    
2 ferramente varia c.po -            -            40,00       
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 410,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 601,07        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 90,16           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 69,12          

Totale Generale 760,35         
arrotondamento 0,35-             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 760,00        



Analisi 10

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 435,00        
(diconsi euro quattrocentotrentacinque/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     2,00      59,52       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     2,00      49,66       

(A) Totale per Mano d'opera:   109,18         
B Materiali

Pedana leggio costituita con struttura in legno multistrato incollato con fibratura incrociata classe A dello 
spessore di mm. 25., il tutto verniciato con vernici ignifughe tipo jgf vpk tr / b 201, con certificato secondo la 
normativa vigente. 

B Materiali  
1 legno multistrato c.po -            -            210,00    
2 ferramente varia c.po -            -            25,00       
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 235,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 344,18        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 51,63           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 39,23          

Totale Generale 435,04         
arrotondamento 0,04-             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 435,00        



Analisi 11

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 542,00        
(diconsi euro cinquecentoquarantadue/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     2,50      74,40       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     2,50      62,08       

(A) Totale per Mano d'opera:   136,48         
B Materiali

Tavolo per appoggio proiettore con misure 50X50X120 con struttura in legno multistrato incollato con 
fibratura incrociata classe A dello spessore di mm. 25., il tutto verniciato con vernici ignifughe tipo jgf vpk tr / 
b 201, con certificato secondo la normativa vigente.

B Materiali  
1 legno multistrato c.po -            -            230,00    
2 ferramente varia c.po -            -            62,00       
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 292,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 428,48        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 64,27           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 49,27          

Totale Generale 542,02         
arrotondamento 0,02-             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 542,00        



Analisi 12

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 623,00        
(diconsi euro seicentoventitre/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     3,00      89,28       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     3,00      74,49       

(A) Totale per Mano d'opera:   163,77         
B Materiali

Tavolo per appoggio centralina audio 70X50X100 con struttura in legno multistrato incollato con fibratura 
incrociata classe A dello spessore di mm. 25., il tutto verniciato con vernici ignifughe tipo jgf vpk tr / b 201, 
con certificato secondo la normativa vigente. 

B Materiali  
1 legno multistrato c.po -            -            265,00    
2 ferramente varia c.po -            -            64,00       
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 329,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 492,77        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 73,92           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 56,37          

Totale Generale 623,05         
arrotondamento 0,05-             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 623,00        



Analisi 13

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 765,00        
(diconsi euro settecentosessantacinque/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     3,10      92,26       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     3,10      76,97       

(A) Totale per Mano d'opera:   169,23         
B Materiali

Tavolo sala controllo, con dimensioni L.200 P.100 H.75 realizzato in bilaminato incollato su multistrato, 
spessore struttura non inferiore a cm 3, avente una spalla di sostegno centrale con traversa di  
collegamento a catena, e alzate su tre lati di altezza cm 20.

B Materiali  
1  bilaminato incollato su multistrato c.po -            -            315,00    
2 ferramente varia c.po -            -            120,00     
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 435,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 604,23        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 90,63           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 70,04          

Totale Generale 764,90         
arrotondamento 0,10             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 765,00        



Analisi 14

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 390,00        
(diconsi euro trecentonovanta/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     1,80      53,57       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     1,80      44,69       

(A) Totale per Mano d'opera:   98,26           
B Materiali

Poltrona operativa con schienale alto avente braccioli in polipropilene grigio, meccanismo di contatto 
permanente, base in polipropilene grigio, con seduta e spalliera interamente rivestita Tex, con carter di 
protezione antiurto grigio, dotate di meccanismo syncron. Seduta realizzata in poliuretano ignifugo 
schiumato a freddo, EN1335. 

B Materiali  
1 Poltrona operativa con schienale c.po -            -            210,00    
2 -            -            -               
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 210,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 308,26        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 46,24           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 35,42          

Totale Generale 389,92         
arrotondamento 0,08             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 390,00        



Analisi 15

Fornitura e installazione di impianto audio per sala conferenze, auditorium, sala video, composto da:
N° 6  diffusori BOSE 502°, per il rinforzo della voce o per la riproduzione musicale  abbinato al subwoofer 
502B. Controller installato tipo Panaray System Digital Controller o EQ-Card 502°. Risposta in 
frequenza 130 Hz - 15 kHz. Sensibilità 90 dB SPL, 1 W, 1 m. Massima pressione sonora 112 dB SPL 
a 1 m, nominali 118 dB SPL a 1 m, picco. Potenza nominale 150 W (IEC). Potenza dell'amplificatore 
300 W max. Impedenza nominale 8 Ù. Dispersione Orizzontale: 120° Verticale: 70°. Dimensioni (A x 
L x P) 59,7 x 14,6 x 18 cm.
N° 1  Amplificatore BOSE B2000. Impedenza d'ingresso Bilanciato 20 kΩ. Sensibilità d'ingresso per 
la potenza nominale su 4 Ω (+7 dBu) 1,75 V r.m.s.. Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz, (± 0,5 dBu). 
Distorsione armonica 1 kHz  < 0,008 % da 20 Hz a 20 kHz < 0,03 %. Fattore di smorzamento 1 kHz> 
400 (a 8 Ω). Potenza (20 Hz - 20 kHz, THD < 0,03 %),  560   W per canale su 8 Ω, 925   W per canale 
su 4 Ω, 1300 W per canale su 2 Ω, 1850 W mono a ponte 8 Ω,  2600 W mono a ponte, 4 Ω. 
Dimensioni (A x L x P) 8,8 x 48,2 x 42,8 cm, Peso 25 Kg. N° 2  Bose Eq-Card per amplificatore Bose 
B2000. N° 1  Mixer Allen & Heath ZED22FX  con le seguenti caratteristiche: 16 mono canale, 16 
time-delay effects interno, Neutrik mic XLR, Neutrik 1/4 inch. jacks, Channel insert, Super wide gain 
'DuoPre' mic line input, 3 band EQ with MusiQ, 4 auxes; Illuminated mute, Sound image pan, 
Illuminated PFL & peak warning indicator; ALPS 100 mm faders; 4 stereo channels con 2-band EQ 
e inputs sorgenti esterne; Stereo returns & playback. Tutti gli inserimenti con livello di controllo, 12 
bar meters, funzione mono/stereo con auxes 1&2; Monitor output section, blocco dello stereo con 
output source, configurabile con USB stereo audio in/out, Cakewalk SONAR LE bundled with 
mixer, Rack ears available. N° 2  Stage-box XLR 8 canali con prolunga 15m. N° 10  Cavi XLR 20m. 
N° 9  Shure MX418D (o similari) Microfono da tavolo; microfono a collo d'oca, a minicondensatore, 
per piani orizzontali da 457, 2 mm, con le seguenti caratteristiche: ampia gamma dinamica e 
risposta in frequenza a larga banda, ai fini di una riproduzione precisa del suono in tutto lo spettro 
audio,  capsule intercambiabili, che permettono di scegliere il diagramma polare ottimale per ogni 
applicazione, uscita bilanciata, senza trasformatore, per ottenere una maggiore immunità dal 
rumore in lunghi tratti di cavo,  interruttore acceso/spento (On/Off) programmabile e spia LED di 
On/Off;  terminali logici di ingresso e uscita per il controllo a distanza o per l'uso con mixer 
microfonici automatici; antivento in schiuma poliuretanica, con montaggio a scatto. 
N°1  Registratore portatile TASCAM con SD-card 2Gb e microfoni X-Y.
N°1 BenQ W 6000 (Proiettore DLP / FullHD) (similari). Caratteristiche tecniche: sistema di proiezione, DLP 
di Texas Instruments;  risoluzione fisica: 1080p (1920 x 1080) Full-HD;  compatibilità: 480i, 480p, 576i, 
576p 720p 1080i 1080p / 60 / 50 / 24; pannello: darkchip 2 chip DMD; luminosità: 2500 ANSI lumen /

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 15 370,00   
(diconsi euro quindicimilatrecentosettanta/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76    60,00    1 785,60       
2 Operaio Qualificato h. 27,61    60,00    1 656,60       
3 Operaio Comune h. 24,83    -            -                    

(A) Totale per Mano d'opera:   3 442,20     
B Materiali  

1 Materiale e componenti c.po -            -            8 710,00      
2 -            -            -                    
3   -            -            -                   

(B) Totale Materiali 8 710,00     
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -                    
2   -            -            -                    
3   -            -            -                   

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 12 152,20   

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 1 822,28      
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 1 396,60      

Totale Generale 15 370,13    
arrotondamento 0,13-            
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 15 370,00   

576p, 720p, 1080i, 1080p / 60 / 50 / 24; pannello: darkchip 2 chip DMD;  luminosità: 2500 ANSI lumen / 
1100 ANSI lumen in modalità Cinema; contrasto: 50.000:1, dimensioni immagine: 0.48 - 7.62 m / 1 a 10 m,  
rapporto di proiezione: 1,62 a 2,43:1, zoom Ratio: 1.5:1,  sistema di raffreddamento, ventilazione anteriore 
e laterale,  l'intensità luminosa / lunghezza focale: F = 2,48-2,84, f = 24,1-36,1, La vita della lampada: 280 
W, max. 2000 h nelle normali / max. 3000 ore in modalità ECO, Fan Noise: Colore 32 dB (A) in Normal / 
<29 dB (A) Eco Mode,  Colori: 1,07 miliardi,  formati fisici: 16:9 / 4:3 selezionabile / Wide / Letter Box / 
Anamorphic,  frequenza orizzontale: 31 - 92 kHz,  frequenza verticale: 48 - 85 Hz,  potenza assorbita in 
modalità Sleep: max 380 W, stand-by <1 W, video standard: NTSC, 3x componente video: RCA,  1x S-
Video: Mini DIN 4 pin,  1x 12V Out,  1x interfaccia a 8 pin MINI DIN, Peso : 6,7 kg. N°1 lettore DVD/Divx. 



Analisi 16

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 1 324,00     
(diconsi euro milletrecentoventiquattro/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     2,50      74,40       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     2,50      62,08       

(A) Totale per Mano d'opera:   136,48         
B Materiali

Schermo portatile aventi dimensioni 365 x 275, montato su telaio acciaio con basamento e piedi di 
appoggio e stabilizzanti avvitabili su entrambi i lati, di altezza non superiore a  cm 450; telo bianco di 
proiezione dello spessore di mm 4, con fattore Gain pari a 1,2 avvolgibile nel suo contenitore con motore 
elettrico, fornito dello stesso motore e dotato di telecomando di controllo; bordo e retro del telo colo nero

B Materiali  
1 Poltrona operativa con schienale c.po -            -            910,00    
2 -            -            -               
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 910,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 1 046,48     

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 156,97         
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 120,34        

Totale Generale 1 323,79      
arrotondamento 0,21             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 1 324,00     



Analisi 17

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 99,00          
(diconsi euro novantanove/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     0,50      14,88       
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     0,50      12,42       

(A) Totale per Mano d'opera:   27,30           
B Materiali

Sedia impilabile per aula conferenza, costituita da monoscocca pressofusa con colori a scelta della D.L. 
montata su struttura metallica cromata o verniciata con colori a scelta della D.L., con braccioli e tavoletta 
scrittoio pieghevole e tavoletta antipanico il tutto in PPP. 

B Materiali  
1 monoscocca pressofusa c.po -            -            50,90      
2 -            -            -               
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 50,90           
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 78,20          

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 11,73           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 8,99            

Totale Generale 98,92           
arrotondamento 0,08             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 99,00          



Analisi 18

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 980,00        
(diconsi euro novecentoottanta/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     6,00      178,56     
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     6,00      148,98     

(A) Totale per Mano d'opera:   327,54         
B Materiali

Tavolo L.200 P.100 H.75 realizzato in legno multistrato incollato con fibratura incrociata Classe A, la 
struttura, il piano ed i due basamenti aventi spessore minimo di 3 cm circa con una traversa portante. Il 
piano sporgente di 4 cm. circa. Il tutto verniciato con vernici ignifughe  tipo JGF VPK TR / B 201, con 
certificato secondo la normativa vigente e con essenze a scelta della D.L. 

B Materiali  
1 legno multistrato c.po -            -            373,00    
2 ferramente varia c.po -            -            72,00       
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 445,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 772,54        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 115,88         
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 91,48          

Totale Generale 979,90         
arrotondamento 0,10             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 980,00        



Analisi 19

Prezzo di Applicazione cadauno Euro 600,00        
(diconsi euro seicento/00 cadauno)

Descrizione elementi U. Costo  Q.tà  Importi   (€uro)
costituenti l'Analisi M. unitario Parziali Totali

A Manod'opera:
1 Operaio Specializzato h. 29,76     4,50      133,92     
2 Operaio Qualificato h. 27,61     -            -               
3 Operaio Comune h. 24,83     4,50      111,74     

(A) Totale per Mano d'opera:   245,66         
B Materiali

Tavolo L.200 P.100 H.75 realizzato in truciolato laminato tipo legno con piano dello spessore di minimo cm 
3 montato su struttura metallica  con certificato ignifugo secondo la normativa vigente e con essenze a 
scelta della D.L.
. 

B Materiali  
1 truciolato laminato tipo legno c.po -            -            125,00    
2 struttura metallica c.po -            -            105,00     
3   -            -            -              

(B) Totale Materiali 230,00         
C Mezzi d'opera e Trasporti  

1 -               
2   -            -            -               
3   -            -            -              

(C) Totale Mezzi d'opera e Trasporti  -                  
D Oneri di consumo Vari __% su ( A + B + C) -                   
 (E) Totale per analisi 475,66        

F Spese generali di cantiere (su E) 15% 71,35           
G Utile d'Impresa  su (E) 10% 53,20          

Totale Generale 600,20         
arrotondamento 0,20-             
Prezzo di Applicazione cadauno Euro 600,00        


